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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Παρουσίαση του συστήµατος

- Παρουσίαση των προϊόντων

- Τοίχου-/Οροφής Θέρµανση/-Ψύξη

- Αφυγραντήρας

- Σύστηµα Ελέγχου Θ/Ψ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Σηµερινή κατάσταση στις περισσότερες κατασκευές

- Περιορισµένη άνεση εξαιτίας

- Ακραίων θερµοκρασιών (ψύξη)

- Θορύβου

- Υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και κατά συνέπεια υψηλό ενεργειακό κόστος

- Οπτικά µη ελκυστικό

Θέρµανση Ψύξη
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Η λύση της REHAU 

- Συνδυασµός των διαφόρων συστηµάτων

Θέρµανσης /-Ψύξης

- Ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου , Αφυγραντήρας

και αντλία θερµότητας

- Αποτελεσµατικότερη πρόταση σε συνδυασµό µε

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας

- Η αξιόπιστη λύση για αρχιτέκτονες/µηχανικούς

�Υπερτερεί έναντι του ανταγωνισµού !

Στόχος µας : 

Μονοκατοικίες και πολυκατοικίες

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πλεονεκτήµατα του συστήµατος Θέρµανσης-/Ψύξης της REHAU

- ΈΝΑ σύστηµα για Θέρµανση/Ψύξη

- Υψηλό επίπεδο άνεσης για τον χρήστη ολόκληρο τον χρόνο

- Μοντέρνο και εύκολο στην χρήση σύστηµα ελέγχου

- Συνδυασµός µε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

- Ελάχιστο ενεργειακό κόστος

- Χαµηλές ταχύτητες αέρα στον

χώρο διαµονής

- Χαµηλά επίπεδα θορύβου

- Οπτικά ελκυστική
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΜΕΛΕΤΗ

U-Συντελεστής

∆ιαφορά Θερµοκρασίας

Επιφάνεια

Θερµότητα εισερχόµενη /-εξερχόµενη (Θερµικές απώλειες /-κέρδος )

της επιφάνειας

Άθροισµα όλων των

επιφανειών

Θερµότητα εισερχόµενη/-εξερχόµενη (Θερµικές απώλειες/-κέρδος) 

ενός χώρου

Θερµικά Φορτία/Ψυκτικά Φορτία ενός Κτιρίου (χωρίς παραγωγή
ζεστού νερού χρήσης )

Άθροισµα όλων των

επιφανειών
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

u-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Φυσικές ιδιότητες του υλικού

(λ-Συντελεστής, π.Χ. Γυαλί : λ=0,76 

W/(mK))

Πάχος του στρώµατος (π.Χ. 0,01 m)
Αντίσταση θερµοαγωγιµότητας R

π.Χ. 0,013 (m²K)/W

Εξωτερική αντίσταση Θερµοαγωγιµότητας Rse = 0,04 (m²K)/W

Εσωτερική αντίσταση Θερµοαγωγιµότητας Rsi=0,13 (m²K)/W

Συντελεστής µετάδοσης
θερµότητας U

π.Χ. 5,46 W/(m²K)
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ∆ΟΜΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ/-ΚΕΡ∆ΟΣ

Θερµικές απώλειες/-

κέρδος σε γειτονικούς

χώρουςΘερµικές απώλειες /-

κέρδος προς τα έξω

Θερµικές απώλειες/-κέρδος προς το

έδαφος
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ/-ΚΕΡ∆ΟΣ

Θερµικές απώλειες/-

κέρδος προς γειτονικούς

χώρους
Θερµικές απώλειες/-

κέρδος προς την γή

Θερµικές

απώλειες/-κέρδος

προς τα έξω

ΧΕΙΜΩΝΑΣ



© REHAU – 20.10.2009 – page 11

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ/-ΚΕΡ∆ΟΣ

Θερµικές απώλειες/-

κέρδος προς γειτονικούς

χώρους
Θερµικές απώλειες/-

κέρδος προς τη γή

Θερµικές

απώλειες/-κέρδος

από έξω

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Εσωτερικό φορτίο
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΝΤΩΝ

Εξαρτήµατα :

Σύστηµα Ελέγχου Αφυγραντήρας

Σύστηµα Θ/Ψ οροφής Σύστηµα Θ/Ψ τοίχου Σύστηµα Θ/Ψ δαπέδου

Αντλία Θερµότητας

N/A
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

- Υψηλή ψυκτική απόδοση

- 4 διαφορετικές διαστάσεις :

- 2000x1250x30

- 1500x1250x30

- 1000x1250x30

- 500x1250x30

- Μείωση στον χρόνο σπατουλαρίσµατος

- Εύκολο στην µεταφορά

- Έτοιµες τρύπες για την στερέωση τους

- Rautherm S 10,1X1,1mm, VA 45

- Μόνωση Πολυστυρόλης

- Συνολική κάλυψη περίπου 70% 

- ∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί σε χώρους µε αυξηµένη υγρασία!
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1. Πλαίσια σύνδεσης στην οροφή τοποθετούνται

2. Η κατασκευή στήριξης συναρµολογείται

3. Συναρµολόγηση των πλακών της οροφής

4. Συνδέσεις ανάµεσα στα στοιχεία της οροφής και στους

σωλήνες σύνδεσης , δοκιµή πίεσης

5. Μόνωση των σωλήνων

6. Στερέωση των αδρανών στοιχείων του συστήµατος

7. Την οροφή σπατουλάρουµε

8. Την τελική επιφάνεια κατασκευάζουµε

Κατασκευή στήριξης :

- Μέταλλο

- Άµεση ή Έµµεση στήριξη

- 17 kg/m²

- Παράλληλα στις λωρίδες ενίσχυσης

- Στερέωση µόνο πάνω στις λωρίδες ενίσχυσης

(αποφεύγονται οι ρηγµατώσεις)

Αποφεύγουµε την διασταύρωση αρµών (min. 400mm 

απόσταση)!

ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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Αδρανή στοιχεία οροφής

- ∆ιπλή επικάλυψη από συνηθισµένα πανέλα πάχους από s=15mm

Στοιχεία, τα οποία στην οροφή θα στηριχθούν(π.Χ. λάµπες) θα πρέπει στα αδρανή στοιχεία της οροφής να

στηριχθούν!

ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

- Ολισθαίνουσα στήριξη στον τοίχο
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΑΡΜΟΣ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

- Αποδόσεις (πιστοποιηµένες από ανεξάρτητο φορέα):

- Ψυκτική απόδοση (EN 14240): 46 W/m² (dT=8K)

- Ψυκτική απόδοση (DIN 4715): 60 W/m² (dT=10K)

- Θερµική απόδοση (EN 14037): 70 W/m² (dT 15K)

Στην περίπτωση θέρµανσης δεν επιτρέπεται η επιφανειακή θερµοκρασία να υπερβεί τους 45°C.

Οι υψηλές θερµοκρασίες µπορούν να οδηγήσουν σε παραµόρφψση των στοιχείων της οροφής !
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Υδραυλική σύνδεση:

- Ανεξάρτητα ή µέθοδος Tichelmann

Σύστηµα Ελέγχου Ψ/Θ:

- Μετρητής Θερµοκρασίας/Υγρασίας απαραίτητος

- Θερµοκρασία νερού προσαγωγής:Σηµ.∆ρόσου + 2K

Άνεση:

- Χρήσιµο είναι οι επιφανειακές θερµοκρασίες να

περιορίζονται σύµφωνα µε τα κριτήρια άνεσης στο

χώρο.

Separate connection

“Tichelmann”

ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

89 mbar
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

66 mbar21,5 kg/(hm²)53,7 kg/h
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΡΓΟΥ

Projekt µονοκατοικία

VB Odessa, Ουκρανία



© REHAU – 20.10.2009 – page 23

ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΡΓΟΥ

Projekt µονοκατοικία

VB Odessa, Ουκρανία
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΡΓΟΥ

Projekt µονοκατοικία

VB Sofia, Bulgarien
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ



© REHAU – 20.10.2009 – page 32

ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
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- Ίδιο υλικό µε το στοιχείο οροφής

- Χωρίε µόνωση στην πίσω πλευρά

- ∆ιαστάσεις:

- 2000 x 625 x 15

- 1000 x 625 x 15

ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΤΟΙΧΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
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1. Στερέωση των σωλήνων σύνδεσης

2. Η κατασκευή της στήριξης στερεώνεται

3. Εγκατάσταση των στοιχείων τοίχου

4. Κατασκευή των συνδέσεων

5. Έλεγχος πίεσης

6. Μόνωση των σωληνώσεων

7. Τα αδρανή στοιχεία συναρµολογούνται

8. Σπατουλάρισµα

9. Κατασκευή της τελικής επιφάνειας

Ξύλινη κατασκευή στήριξης:

- Min. 30 x 50 mm

Μεταλλική κατασκευή στήριξης :

- Min 0,6 mm και max. 0,7 mm πάχος

!

(Απόσταση ελαχ. 30 cm)

ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΤΟΙΧΟΥ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Ξεχωριστή σύνδεση κάθε στοιχείου

“Tichelmann”Εν σειρά σύνδεση πεδίων

Οι σωλήνες σύνδεσης θα πρέπει να

µονωθούν!

ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΤΟΙΧΟΥ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/-ΨΥΞΗ ΤΟΙΧΟΥ
∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θερµοκρασία τελικής επιφάνειας έως 35°C!
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PROJEKT 
VB BUKAREST, ROMANIA

- Ανάπτυξη ολοκληρωµένων λύσεων για

προκατασκευασµένα σπίτια

- Εφαρµογή των νέων τεχνολογικών τάσεων στις

κατοικίες

- Βασισµένο σε διαφορετικά „modules“ που

µπορούν να εξυπηρετήσουν τις επιθυµίες του

τελικού πελάτη:

- ∆άπεδο/Τοίχος/Οροφή Θέρµανση/Ψύξη

- Σύστηµα Ελέγχου Θερµανσης/Ψύξης

- Αντλία θερµότητας

- Ηλιακοί συλλέκτες για ζεστό νερό χρήσης και

υποστήριξη ενδοδαπέδιας θέρµανσης

Επίσης είναι διαθέσιµα :

- Συστήµατα σωληνώσεων (RAUTITAN)

- Ηχοµονωτικό σύστηµα αποχέτευσης (RAUPIANO)

- Σύστηµα κεντρικού καθαρισµού (VACUCLEAN)
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PROJEKT 
VB BUKAREST, ROMANIA

Αποτελέσµατα φορτίου Θέρµανσης και Ψύξης
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PROJEKT 
VB BUKAREST, ROMANIA

∆ιαστασιολόγηση για σύστηµα Θέρµανσης/Ψύξης µε χρήση

του προγράµµατος RAUWIN/RAUCAD
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PROJEKT 
VB BUKAREST, ROMANIA

Υπολογισµός των αποδόσεων για επιτοίχια θέρµανση/ψύξη
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PROJEKT 
VB BUKAREST, ROMANIA

Υπολογισµός των αποδόσεων για θέρµανση/ψύξη οροφής
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PROJEKT 
VB BUKAREST, ROMANIA

Αποδόσεις ψύξης για συστήµατα

δαπέδου/τοίχου/οροφής :
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

- Εύκολη λειτουργία

- ∆οµή µε αποσπώµενα στοιχεία µε δυνατότητα επέκτασης (Modul)

- Εύκολη ρύθµισης λόγω του “Setup Wizard”

- Υψηλή άνεση λόγω

- Αυτόµατης εναλλαγής Θέρµανσης/Ψύξης

- Αυτόµατη προσαρµογή των αναγκών σε ψύξη

- Ολοκλήρωση της αφύγρανσης

- Αποφυγή σχηµατισµού δρόσου και χαµηλών θερµοκρασιών δαπέδου

- 2 συστήµατα ελέγχου µε διαφορετικές τιµές και διαφορετικές δυνατότητες επέκτασης

- Standard σύστηµα µε δυνατότητα επέκτασης µέχρι 9 ζώνες και 41 χώρους

- Επιπρόσθετα ρύθµιση ανά χώρο

- Αυτόµατος Έλεγχος του λέβητα ,ψύκτη ,αφυγραντήρα ,κυκλοφορητή, µηχανισµών ρύθµισης
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ∆ΡΟΣΟΥ

Συµπυκνώσεις

- Καµία λειτουργία ψύξης για λουτρά ,κουζίνες και άλλους χώρους µε αυξηµένη υγρασία

- Μόνωση των σωληνώσεων ψύξης

� Επιτήρηση του σηµείου δρόσου σε “επιλεγµένα ” µέρη (π.Χ.συλλέκτες) 

� Μεγιστοποίηση της θερµοκρασίας προσαγωγής

Λαµβάνει υπόψη την θερµοκρασία στην τελική επιφάνεια

Προσαρµόζει την θερµοκρασία προσαγωγής έτσι ώστε η θερµοκρασία του δαπέδου να µην ξεπεράσει

ένα συγκεκριµένο όριο

Επιτήρηση του σηµείου δρόσου

- Αυξάνει την θερµοκρασία προσαγώγης

- Εκκίνηση του αφυγραντήρα
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
ΒΑΣΙΚΗ MODUL
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
SYSTEM KOMPONENTEN

- Βασικό Modul BM-HC

- Βασικό Modul επέκτασης BEM-HC

- HT-HC

- RT-HC

- Προσαγωγής -/Επιστροφής αισθητήριο FRT-HC

- Kosteneffizientes Steuer- und Regelungssystem

- Έλεγχος της θερµοκρασίας προσαγωγής

- Έλεγχος της θερµοκρασίας χώρου

- Αυτόµατη ενεργοποίηση της λειτουργίας Θερµανσης-/Ψύξης

- Set-up wizard 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μετρητής σηµείου δρόσου µόνο µε BEM-HC

- Απαίτηση Αφυγραντήρα BEM-HC

- Τάση λειτουργίας 24V AC για κάθε µονάδα

- TI: Ηλεκτρολογικά σχέδια!
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ - BASIC
ΚΑΜΠΥΛΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Θ.Π. min = 25°C

Θ.Π.max = 45°C
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ - BASIC
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ

- Χωρίς BEM-HC ρύθµιση θερµοκρασίας χώρου µέσω κυκλοφορητή (µόνο 1 χώρος)

- Με BEM-HC µέσω µηχανισµού ρύθµισης κυκλωµάτων

- Μειωµένη λειτουργία : µέσω του χρονοπρογράµµατος

- Ρύθµιση θερµοκρασίας χώρου H/K: Σήµα ανάµιξης H/K� c/o από το βασικό modul

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ:

- Βασικό modul

- Modul λειτουργίας κυκλοφορητή από εξωτερικούς ρυθµιστές (ειδάλλως λειτουργεί µόνιµα ο

κυκλοφορητής )
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ - BASIC
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΨΥΞΗΣ

Θερµοκρασία προσαγωγής σύµφωνα µε:

- Σηµείου δρόσου (Υγρασία/Αισθητήριο Θερµοκρασίας)

- Θερµοκρασία επιστροφής /Θερµοκρασία δαπέδου

- Ελάχιστη επιτρεπτή θερµοκρασία προσαγωγής

�∆υνατή µειωµένη λειτουργία

Απαίτηση Αφυγραντήρα:

- για 2 Υγρασίας/Θερµοκρασίας αισθητήρια πάντα δυσµενής τιµή

- Οριακή τιµή υπέρβασης σχετικής υγρασίας

- Οριακή τιµή υπέρβασης σηµείου δρόσου

- Ελεγκτής σηµείου δρόσου ενεργός
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ - BASIC
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

�∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

PASSWORT ΓΙΑ SERVICE: 1111



© REHAU – 20.10.2009 – page 61

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ - BASIC
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ελάχιστες συνδέσεις:

- 1x εξωτερικό αισθητήριο

- 2x αισθητήρια προσαγωγής-/επιστροφής

ή

- 1x αισθητήριο προσαγωγής/-επιστροφής

- 1x αισθητήριο θερµοκρασίας δαπέδου

- 1x αισθητήριο θερµοκρασίας χώρου εναλλακτικά

Για την σύνδεση BEM-HC:

- 1x αισθητήριο υγρασίας-/θερµοκρασίας
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ - BASIC
TEST ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ



© REHAU – 20.10.2009 – page 63

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ – BASIC
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ – BASIC
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

� Από κοινού µε τον χρήστη
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
STANDARD
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- Βασικό Modul MM-HC*

- Display D-HC*

- Set αισθητήρων S-HC*

- Εξωτερικό αισθητήριο θερµοκρασίας

- Αισθητήριο προσαγωγής-/επιστροφής

- Αισθητήριο υγρασίας-/θερµοκρασίας

- Αισθητήριο θερµοκρασίας δαπέδου

- Βασικό modul επέκτασηςMEM-HC

- ΒοηθητικόModul SL-HC

- Υγρασίας-/Θερµοκρασίας Αισθητήριο HT-HC

- Αισθητήριο θερµοκρασίας χώρου RT-HC

MM-HC

S-HC

MEM-HC SL-HC

D-HC

RT-HC/HT-HC*Minimale System Konfiguration

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ STANDARD
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ STANDARD
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ STANDARD
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

- ∆υνατοί τρόποι λειτουργίας

- Auto

- Off (ενεργοποίηση µόνο για προστασία ψύχους)

- Θέρµανση (auto)

- Θέρµανση (manual)

- Ψύξη (auto)

- Ψύξη (manual)

- Ενεργοποίηση της “Θέρµανσης” εξαρτώµενη από την εξωτερική θέρµανση και την

θερµοκρασία του χώρου

- Ενεργοποίηση της “Ψύξης” εξαρτώµενη από την θερµοκρασία του χώρου και τον ρυθµό

µεταβολής του

Timer Normal Absenk
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- Ρύθµιση της θερµοκρασίας προσαγωγής

- Ενεργοποίηση για

- Θέρµανση

- Ψύξη

- Αφύγρανση

- Κυκλοφορητής για ενδοδαπέδια θέρµανση

- Κυκλοφορητής για θερµαντικά σώµατα

- Ρύθµιση των θερµοστατικών κεφαλών και των βαλβίδων ανάµιξης

- Ενεργοποίηση των εκάστοτε ρυθµιστών χώρου

- Ελέγχει ένα αισθητήριο υγρασίας-/θερµοκρασίας µέχρι και 4 αισθητήρια θερµοκρασίας χώρου

- MEM-HC: ρυθµίζει επιπλέον 4 αισθητήρια θερµοκρασίας χώρου

- Μέγιστο µήκος µεταξύ MM-HC και MEM-HC  500 Meter

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ STANDARD
ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ MODULΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
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SL-HC:

- Modul επέκτασης λειτουργεί αυτόνοµα

- Λειτουργεί µε MM-HC

- Ελέγχει µια επιπλέον θερµοκρασία προσαγωγής

- Έλεγχος 4 βαλβίδων ζωνών για κάθε ελεγκτή θερµοκρασίας χώρου

- Έλεγχος κυκλοφορητή ενδοδαπέδιας Θ/Ψ

- Έλεγχος αφυγραντήρα

D-HC:

- Ηµιγραφικο Display µε 6 κουµπιά ελεγχου

- Τροφοδοσία ρεύµατος µέσω MM-HC

- Μέγιστη απόσταση προς MM-HC είναι 500 Meter

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ STANDARD
MODUL ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ DISPLAY
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ STANDARD
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



© REHAU – 20.10.2009 – page 72

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ STANDARD
ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ STANDARD
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ STANDARD
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η λειτουργία του είναι ίδια µε αυτήν του BASIC Modul!
- Ενδεχόµενα περισσότεροι Χώροι/Αισθητήρια/Εξαρτήµατα συστήµατος
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ STANDARD
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ MODUL ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

- Σύνδεση 1modul επέκτασης :

- Καµία αλλαγή στις επαφές δεν είναι απαραίτητη. Το σύστηµα αναγνωρίζει αυτόµατα

- Πάνω από 1modul επέκτασης:

1. Display για το εκάστοτε modul επέκτασης συνδέουµε

2. Έλέγχουµε ταυτόχρονα για 6 λεπτά πιέζουµε

3. Οι Adresse των Diplays αλλάζουν µε “0”

4. Slave neu starten und am D-HC drücken (ca. 12 Sek)

5. Adresse des Slavemoduls einstellen

6. Display Adresse wieder auf “32” stellen

7. Display wieder am MM-HC anschließen

- pLAN Diagnose: für ca 8 Sekunden drücken wenn D-HC am MM-HC 

angeschlossen ist 
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ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ LE-W 24L/LE-KD 24L
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ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ LE-W 24L/LE-KD 24L
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

- ∆υνατότητα σύνδεσης στον τοίχο και την οροφή

- Υψηλή απόδοση αφύγρανσης

- Χαµηλά επίπεδα θορύβου

- Πιστοποιηµένα από ανεξάρτητα Ινστιτούτα

- Εύκολη υδραυλική και ηλεκτρική σύνδεση

- Εύκολος έλεγχος διαµέσου MM-HC

- Επιπλέον ισοθερµική λειτουργία µέσα από κυκλώµατα

ψυχρού νερού και ψυκτικού µέσου

- Εξαρτήµατα:

- Αφυγραντήρας

- Πλάίσιο Τοίχου-/Οροφής

- Περσίδες όψης
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ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ LE-W 24L/LE-KD 24L
ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Ανεµιστήρας (7) αναρροφά αέρα από τον χώρο

2. Μέσα από τα φίλτρα αναρροφούνται (8)

3. Wird vorgekühlt (5)

4. Gelangt in den Kühlkreislauf, i.e. Verdampfer (4). Feuchtigkeit fällt aus (Taupunktunterschreitung)

5. Kalte, trockene Luft passiert den Kondensator (2) wo sie erwärmt wird

6. Nach erneuter Abkühlung (6) wird trockene Luft dem Raum wieder zugeführt
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1. Πρόψυξη (5)

2. Αφύγρανση (4+2)

3. Ψύξη (6)

5

4

2

6

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ LE-W 24L/LE-KD 24L
FUNKTIONSPRINZIP
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ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ LE-W 24L/LE-KD 24L
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ

Υδραυλικές συνδέσεις:

- Συνδέσεις για προσαγωγή και επιστροφή νερού προσαγωγής (AG 3/8”)

- Αποµάκρυνση των συµπυκνωµάτων (Σιφώνι!)

Ηλεκτρικές συνδέσεις:

- Werksseitig vorgefertigt

- Ηλεκτρική τροφοδοσία και

- Σύνδεση στο σύστηµα ελέγχου είναι απαραίτητη

- Οι γέφυρες πρέπει να αποφεύγονται (µεταξύ 4 και 5)
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ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΣ LE-W 24L/LE-KD 24L
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΠΟΨΥΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- ∆ιαστάσεις 760x210x760 εκατοστά για επίτοιχη εγκατάσταση

- Απόσταση ελάχιστο 7 cm πάνω από το δάπεδο

- Αυτόµατη απόψυξη ανάλογα µε τις ανάγκες

- Μηνιαία συντήρηση: Καθαρισµός των φίλτρων αέρα ( χρήστης)

- Ετήσια συντήρηση( REHAU Service):

- Έλεγχος των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών συνδέσεων

- Καθαρισµός του σιφωνιού
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ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ LE-W 24L/LE-KD 24L
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

Dehumidification Performance at Room Air Temperatur e 25°C
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