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RAUTHERM SPEED plus renova

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2017
Το ευελικτο και καινοτόµο 

σύστηµα µε Velchro

made by REHAU

/

RAUTHERM SPEED plus renova

Πλεονεκτήµατα 

Πρωτοποριακό Σύστηµα                           
1. Σύστηµα µε Velchro

Συνολικό-Ύψος κατασκευής µόνο 21 mm

Κανένας κίνδυνος από τα διάτρητα σηµεία 

Απλή τοποθέτηση χωρίς επεξεργασία ,
ευκολή αυτοκόλλητη πίσω πλευρά , κοπή µε µαχαίρι 

1-Man εγκατάσταση , χωρίς εργαλεία τοποθέτηση 

σωλήνα
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Πλεονεκτήµατα 

∆υνατότητα τοποθέτησης σε διαφορετικά 

υποστρώµατα π.χ. σε υπάρχοντα δάπεδα, 

Πλακάκια, ξυλινα πατώµατα µε ειδική επεξεργασία

Πολύ καλή κατευθείαν κόλληση στο 

υπόστρωµα 

Eπίπεδη επιφάνεια δαπέδου χωρίς πρόσθετα 

υλικά εξοµάλυνσης και λείανσης 

∆άπεδο µετά από 5 ώρες προσβάσιµο

Πολύ γρήγορη θέρµική ανταπόκριση 

Πάνω όψη 

Κάτω πλευρά µε 

εφαρµοσµένη κόλλα 

RAUTHERM SPEED plus renova

/

Εφαρµογές σε υποστρώµατα

Υπάρχον δάπεδο µπετόν 

Κεραµικές επιστρώσεις 

Ξύλινα δάπεδα (χρειάζονται ειδική µεταχείριση )

Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή ,καθαρή , 

χωρίς ρωγµές, χωρίς υπολείµµατα και να έχουν 

επίσης µια καθαρή και στεγνή επιφάνεια τοίχου .

Primer επεξεργασίας του υποστρώµατος είναι πάντα 

απαραίτητο ;Οι υποδείξεις επεξεργασίας 

υποστρώµατος του εκάστοτε κατασκευαστή πρέπει 

να ληφθούν υπόψη 

Aπαίτησεις υποστρωµάτων 
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Περιγραφή συστήµατος

RAUTHERM SPEED plus renova Πλάκα

Υλικό κατασκευής PE / PP

∆ιαστάσεις Μήκος (m) 1,17

Πλάτος (m) 0,88

Υψος (mm) 2,0

Επιφάνεια (m²) 1,03

Ανύψωση σωλήνα (mm) 1,0

Αποστάσεις τοποθέτησης 5 cm και

πολλαπλάσια

Τύπος κατασκευής DIN 18560 &

DIN EN 13813

A

Συµπεριφορά σε καύση κατά

DIN EN 13501

E

/

Εξαρτήµατα συστήµατος 

RAUTHERM SPEED 10,1x1,1 K Σωλήνας 

(240 m κουλούρα)

Εργαλείο RAUTOOL K 10

10αρη Ρακόρ µε τρελό σπείρωµα ή κοχλιωτή 

σύνδεση για 10,1x1,1 mm

Αξιόπιστη σύνδεση Σιµπεχίλζε χωρίς O-ring

Εξαρτηµατα συστήµατος
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Εξαρτήµατα συστήµατος 

RAUTHERM SPEED ταινία σταθεροποίησης 

Περιµετρική ταινία 

Ανέµη τοποθέτησης σωλήνα  

Οδηγός πόρτας για το ξετύλιγµα της σωλήνας 

Γάντια 

Εξαρτήµατα συστήµατος 

/

Τα στοιχεία του συστήµατος

Υψηλής ποιότητας δικτυωµένο πολυαιθυλενιο PE-Xa

Εύκαµπτος λόγω της ειδικής νέας επεξεργασίας 

Αντοχή σε κρούση ακόµα και σε χαµηλές 

θερµοκρασίες

Εξωτερική επιφάνεια µε velchro

Υψηλή αντοχή στην Γήρανση 

Τεχνική σύνδεσης Σιµπεχίλζε 

Επαναφορά του σωλήνα µε θέρµανση 

RAUTHERM SPEED 10,1x1,1 K
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Τα στοιχεία του συστήµατος 

RAUTHERM SPEED K σωλήνας 10,1x1,1

Max. Θερµοκρασία λειτουργίας . Tmax 90°C

Βραχυπρόθεσµα σε σφάλµα. Tmax 100°C

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar

∆ιάρκεια ζωής 50 Χρόνια

Μήκη σωληνώσεων 120 m

240 m

Φράγµα οξυγόνου κατά DIN 4726

RAUTHERM SPEED 10,1x1,1 K

RAUTHERM SPEED plus renova

Εγκατάσταση 

RAUTHERM SPEED plus 

renova Klettmatte
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Φωτογραφία εγκατάστασης 

RAUTHERM SPEED plus 

renova Klettmatte

Φωτογραφία εγκατάστασης 

RAUTHERM SPEED plus 

renova Klettmatte
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Φωτογραφία εγκατάστασης 

RAUTHERM SPEED plus 

renova Klettmatte

Φωτογραφία εγκατάστασης 

RAUTHERM SPEED plus 

renova Klettmatte
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Φωτογραφία εγκατάστασης 

RAUTHERM SPEED plus 

renova Klettmatte

Φωτογραφία εγκατάστασης 

RAUTHERM SPEED plus 

renova Klettmatte
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Φωτογραφία εγκατάστασης 

RAUTHERM SPEED plus 

renova Klettmatte

Φωτογραφία εγκατάστασης 

RAUTHERM SPEED plus 

renova Klettmatte
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Φωτογραφία εγκατάστασης 

RAUTHERM SPEED plus 

renova Klettmatte

https://www.youtube.com/watch?v=fyWxEwJEC08


