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Πολυδιαιρούμενα Συστήματα Inverter 38QUS Βασικά Χαρακτηριστικά

DC TWIN ROTARY ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ: 

Η εξωτερική και οι εξωτερικές μονάδες διαθέ-
τουν μοτέρ ανεμιστήρων DC inverter. Επιπλέον, 
οι μονάδες άνω των 24.000 BTU είναι εξοπλι-
σμένες με συμπιεστές DC Twin-Rotary inverter 
που επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση και εξοικο-
νόμηση ενέργειας.

Ευελιξία Εγκατάστασης

- Μία εξωτερική μονάδα μπορεί να συνδεθεί με έως 5 εσωτερικές μονάδες,

με μεγάλο εύρος συμβατών μονάδων: κλιματιστικά τοίχου, κασέτες,

δαπέδου ή καναλάτες μονάδες.

- Μήκος οριζόντιων σωληνώσεων από 25 έως 35 μέτρα για

μία μονάδα και από 40 έως 80 μέτρα για όλα τα δωμάτια.

- Μήκος κάθετων σωληνώσεων μέχρι 10 μέτρα μεταξύ

των εσωτερικών μονάδων και μέχρι 15 μέτρα μεταξύ

των εσωτερικών και της εξωτερικής μονάδας.  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT:

H πιστοποίηση Eurovent Certification πιστοποιεί τις 
επιδόσεις της κλιματιστικής μονάδας σύμφωνα με 
τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα.

ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:

Η μονάδα ανιχνεύει τυχόν μη φυσιολογική λειτουρ-
γία ή δυσλειτουργίες και απενεργοποιείται αυτό-
ματα για να αποτραπούν περαιτέρω προβλήματα. 
Ταυτόχρονα, εμφανίζει έναν κωδικό σφάλματος για 
να διευκολυνθεί η διαδικασία του σέρβις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Μπορείτε να προγραμματίσετε τη λειτουργία 
της μονάδας συγκεκριμένες ώρες, στον τρόπο 
λειτουργίας και με τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας 
που επιθυμείτε.



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (1 ΠΡΟΣ 2) 38QUS018DS2-1

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 42QHC009DS (X2) 42QTD009DS-1 (X2) 42QSS009D8S-1 (X2)

Απόδοση ψύξης kW 5 5,3 5,2

Απόδοση θέρμανσης kW 5,9 5,6 5,6

SEER/SCOP (μεσαία ζώνη) W/W 6.52 / 3.80 6.62 / 3.91 6.20 / 3.80

Ενεργειακή κλάση A++ / A A++ / A A++ / A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 268 / 1791 280 / 1780 294 / 1658

Ονομαστικό ρεύμα (ψύξη) A 7,7 7,6 7,8

Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς (ψύξη) W 1710 1720 1710

Ονομαστικό ρεύμα (θέρμανση) A 7,2 7,4 6,6

Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς (θέρμανση) W 1580 1655 1450

Παροχή αέρα (εξωτερικής μονάδας) m3/h 2700 2700 2200

Στάθμη θορύβου (εξωτερικής μονάδας) dB(A) 59,5 59,5 57

Ηχητική ισχύς (εξωτερικής μονάδας) dB(A) 66 66 65

Διαστάσεις (ΠxBxΥ) mm 845x363x702 845x363x702 800x333x554

Βάρος (καθαρό/μεικτό) kg 48.5/52 48.5/52 37.5/40.5

Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) 2088 2088 2088

Ποσότητα ψυκτικού υγρού kg 1,9 1,9 1,7

Συνδέσεις (υγρού/αερίου) inch 2 x 1/4 - 3/8 2 x 1/4 - 3/8 2 x 1/4 - 3/8

Μέγιστο μήκος (σύνολο) m 40 40 40

Μέγιστο μήκος (ανά μονάδα) m 25 25 25

Μέγιστη υψομετρική διαφορά εσωτερικής & 
εξωτερικής

m 15 15 15

Μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εσωτερικών 
μονάδων

m 10 10 10

Έυρος λειτουργίας (ψύξη) °C -10 ~ 46 -10 ~ 46 -10 ~ 46

Εύρος λειτουργίας (θέρμανση) °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V-HZ-PH 220-240V~, 50 / 60HZ, 1PH

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (1 ΠΡΟΣ 3) 38QUS027DS3-1

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 42QHC009DS (X3) 42QTD009DS-1 (X3) 42QSS009D8S-1 (X3)

Απόδοση ψύξης kW 7,92 7,92 7,6

Απόδοση θέρμανσης kW 8,6 8,2 7,9

SEER/SCOP (μεσαία ζώνη) W/W 6.40 / 4.00 6.10 / 4.00 6.00 / 3.80

Ενεργειακή κλάση A++ / A+ A++ / A+ A+ / A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 433 / 2380 454 / 2030 443 / 2100

Ονομαστικό ρεύμα (ψύξη) A 11,8 11,4 11,5

Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς (ψύξη) W 2690 2600 2560

Ονομαστικό ρεύμα (θέρμανση) A 10,3 10,4 9,1

Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς (θέρμανση) W 2340 2350 2040

Παροχή αέρα (εξωτερικής μονάδας) m3/h 2700 2700 2700

Στάθμη θορύβου (εξωτερικής μονάδας) dB(A) 61 61 61

Ηχητική ισχύς (εξωτερικής μονάδας) dB(A) 68 68 68

Διαστάσεις (ΠxBxΥ) mm 845x363x702 845x363x702 845x363x702

Βάρος (καθαρό/μεικτό) kg 52.5/56 52.5/56 52.5/56

Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) 2088 2088 2088

Ποσότητα ψυκτικού υγρού kg 2,1 2,1 2,1

Συνδέσεις (υγρού/αερίου) inch 3 x 1/4 - 3/8 3 x 1/4 - 3/8 3 x 1/4 - 3/8

Μέγιστο μήκος (σύνολο) m 60 60 60

Μέγιστο μήκος (ανά μονάδα) m 30 30 30

Μέγιστη υψομετρική διαφορά εσωτερικής & 
εξωτερικής

m 15 15 15

Μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εσωτερικών 
μονάδων

m 10 10 10

Έυρος λειτουργίας (ψύξη) °C -10 ~ 46 -10 ~ 46 -10 ~ 46

Εύρος λειτουργίας (θέρμανση) °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V-HZ-PH 220-240V~, 50 / 60HZ, 1PH

*Προκαταρκτικά στοιχεία

*Προκαταρκτικά στοιχεία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξωτερικών Μονάδων



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (1 ΠΡΟΣ 4) 38QUS036DS4-1

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 42QHC009DS (X4) 42QTD009DS-1 (X4) 42QSS009D8S-1 (X4)

Απόδοση ψύξης kW 10,6 10,6 10,5

Απόδοση θέρμανσης kW 12 11,2 11,5

SEER/SCOP (μεσαία ζώνη) W/W 6.30 / 3.80 5.90 / 3.80 6.10 / 3.90

Ενεργειακή κλάση A++ / A A+ / A A++ / A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 586 / 3537 626 / 3426 602 / 3015

Ονομαστικό ρεύμα (ψύξη) A 17,1 17,6 16,9

Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς (ψύξη) W 3880 4010 3800

Ονομαστικό ρεύμα (θέρμανση) A 17 14,2 13,8

Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς (θέρμανση) W 3840 3200 3090

Παροχή αέρα (εξωτερικής μονάδας) m3/h 4000 4000 4000

Στάθμη θορύβου (εξωτερικής μονάδας) dB(A) 63 63 63

Ηχητική ισχύς (εξωτερικής μονάδας) dB(A) 68 68 68

Διαστάσεις (ΠxBxΥ) mm 946x410x810 946x410x810 946x410x810

Βάρος (καθαρό/μεικτό) kg 70/75 70/75 70/75

Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) 2088 2088 2088

Ποσότητα ψυκτικού υγρού kg 3 3 3

Συνδέσεις (υγρού/αερίου) inch 3 x 1/4 - 3/8 + 1 x 1/4 - 1/2 3 x 1/4 - 3/8 + 1 x 1/4 - 1/2 3 x 1/4 - 3/8 + 1 x 1/4 - 1/2 

Μέγιστο μήκος (σύνολο) m 80 80 80

Μέγιστο μήκος (ανά μονάδα) m 35 35 35

Μέγιστη υψομετρική διαφορά εσωτερικής & 
εξωτερικής

m 15 15 15

Μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εσωτερικών 
μονάδων

m 10 10 10

Έυρος λειτουργίας (ψύξη) °C -10 ~ 46 -10 ~ 46 -10 ~ 46

Εύρος λειτουργίας (θέρμανση) °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V-HZ-PH 220-240V~, 50 / 60HZ, 1PH

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (1 ΠΡΟΣ 5) 38QUS042DS5-1

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 42QHC009DS (X5) 42QTD009DS-1 (X5) 42QSS009D8S-1 (X5)

Απόδοση ψύξης kW 12,3 12,3 12,0

Απόδοση θέρμανσης kW 12,6 12,5 11,8

SEER/SCOP (μεσαία ζώνη) W/W 6.60 / 3.80 5.60 / 3.80 5.80 / 3.80

Ενεργειακή κλάση A++ / A A+ / A A+ / A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 653 / 3611 769 / 3537 724 / 3353

Ονομαστικό ρεύμα (ψύξη) A 17,2 19,8 17,3

Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς (ψύξη) W 3900 4500 3890

Ονομαστικό ρεύμα (θέρμανση) A 15,2 16 14,0

Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς (θέρμανση) W 3465 3600 3140

Παροχή αέρα (εξωτερικής μονάδας) m3/h 4000 4000 4000

Στάθμη θορύβου (εξωτερικής μονάδας) dB(A) 63 63 63

Ηχητική ισχύς (εξωτερικής μονάδας) dB(A) 68 68 68

Διαστάσεις (ΠxBxΥ) mm 946x410x810 946x410x810 946x410x810

Βάρος (καθαρό/μεικτό) kg 76/81 76/81 76/81

Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) 2088 2088 2088

Ποσότητα ψυκτικού υγρού kg 3,6 3,6 3,6

Συνδέσεις (υγρού/αερίου) inch 4 x 1/4 - 3/8 + 1 x 1/4 - 1/2 4 x 1/4 - 3/8 + 1 x 1/4 - 1/2 4 x 1/4 - 3/8 + 1 x 1/4 - 1/2

Μέγιστο μήκος (σύνολο) m 80 80 80

Μέγιστο μήκος (ανά μονάδα) m 35 35 35

Μέγιστη υψομετρική διαφορά εσωτερικής & 
εξωτερικής

m 15 15 15

Μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εσωτερικών 
μονάδων

m 10 10 10

Έυρος λειτουργίας (ψύξη) °C -10 ~ 46 -10 ~ 46 -10 ~ 46

Εύρος λειτουργίας (θέρμανση) °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V-HZ-PH 220-240V~, 50 / 60HZ, 1PH

*Προκαταρκτικά στοιχεία

*Προκαταρκτικά στοιχεία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξωτερικών Μονάδων



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΤΟΙΧΟΥ 42QHC009DS 42QHC012DS 42QHC018DS 42QHC024DS

Απόδοση ψύξης kW 2,70 3,52 5,28 6,40 

Απόδοση θέρμανσης kW 2,90 3,80 5,50 7,00 

Ηχητική ισχύς dB(A) 53 54 57 63

Στάθμη θορύβου (Υ/Μ/Χ/ΠΧ) dB(A) 38/34/30/21 40/35/31/22 42/37/35/24 47/42/38/26

Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ/ΠΧ) m3/h 460/380/280/190 500/390/300/200 760/550/460/260 1150/890/770/420

Βάρος (καθαρό/μεικτό) kg 8.0 / 10.5 9.0 / 12.0 11.5 / 16.5 13.5 / 18.5

Διαστάσεις (ΠxBxΥ) mm 730x192x291 812x192x300 973x218x319 1082x225x338

Συνδέσεις (υγρού/αερίου) inch 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V-ph-Hz 220-240V~, 50/60Hz, 1Ph 220-240V~, 50/60Hz, 1Ph 220-240V~, 50/60Hz, 1Ph 220-240V~, 50/60Hz, 1Ph

ΤΟΙΧΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΑΣΕΤΑ 42QTD009DS-1 42QTD018DS-1 42QTD024DS-1

Απόδοση ψύξης kW 2,64 5,00 7,03

Απόδοση θέρμανσης kW 3,00 5,50 7,03

Ηχητική ισχύς dB(A) 58 60 61

Στάθμη θορύβου (Υ/Μ/Χ) dB(A) 42/39/36 45/42/36 49/46/43

Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ) m3/h 560/430/390 650/530/370 1350/1200/1070

Βάρος σώματος (καθαρό/μεικτό) kg 15.0/18.0 16.5/19.0 24.5/30.0

Βάρος πάνελ (καθαρό/μεικτό) kg 2.5/4.5 2.5/4.5 5 / 8

Διαστάσεις σώματος (ΠxBxΥ) mm 570x570x260 570x570x260 840x840x245

Διαστάσεις πάνελ (ΠxBxΥ) mm 647x647x50 647x647x50 950x950x55

Συνδέσεις (υγρού/αερίου) inch 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V-ph-Hz 220-240V~, 50/60Hz, 1Ph 220-240V~, 50/60Hz, 1Ph 220-240V~, 50/60Hz, 1Ph

ΚΑΣΕΤΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εσωτερικών Μονάδων

*Προκαταρκτικά στοιχεία



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΑΝΑΛΑΤΟ 42QSS018DS-1 42QSS024DS-1

Απόδοση ψύξης kW 5,00 7,03

Απόδοση θέρμανσης kW 5,40 7,40

Ηχητική ισχύς dB(A) 60 61

Στάθμη θορύβου (Υ/Μ/Χ) dB(A) 42/40/38 43/40/38

Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ) m3/h 790/660/490 1120/900/420

Βάρος (καθαρό/μεικτό) kg 23.0/29.0 30.2/37.3

Διαστάσεις (ΠxBxΥ) mm 880x674x210 1100x774x249

Συνδέσεις (υγρού/αερίου) inch 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V-ph-Hz 220-240V~, 50/60Hz, 1Ph 220-240V~, 50/60Hz, 1Ph

ΚΑΝΑΛΑΤΟ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εσωτερικών Μονάδων



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

38QUS018DS2-1

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΙ

(X1000 BTU/H)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΨΥΞΗΣ (KW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ (KW)

ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ.

1x1

9 9 - 2,70 - 1,13 2,70 3,38 0,36 0,91 1,18

12 12 - 3,46 - 1,45 3,46 4,33 0,46 1,18 1,53

18 18 - 5,15 - 2,16 5,15 6,44 0,70 1,77 2,30

1x2

9+9 9 9 2,65 2,65 2,23 5,30 5,83 0,69 1,76 2,00 

9+12 9 12 2,47 2,99 2,29 5,46 5,90 0,70 1,78 1,99

9+18 9 18 2,38 3,20 2,34 5,58 6,03 0,70 1,77 1,98

12+12 12 12 2,76 2,76 2,32 5,52 5,96 0,70 1,78 1,99

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

38QUS027DS3-1

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΙ

(X1000 BTU/H)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΨΥΞΗΣ (KW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ (KW)

ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ.

1x1

9 9 - - 2,77 - - 1,16 2,77 3,46 0,59 0,98 1,27 

12 12 - - 3,46 - - 1,45 3,46 4,33 0,65 1,24 1,60 

18 18 - - 5,35 - - 2,25 5,35 6,69 0,77 1,92 2,50 

1x2

9+9 9 9 - 2,60 2,60 - 2,18 5,20 6,76 0,70 1,67 2,24 

9+12 9 12 - 2,57 3,43 - 2,52 6,00 7,50 0,82 1,95 2,52 

9+18 9 18 - 2,50 5,00 - 3,15 7,50 8,25 1,04 2,48 2,83 

12+12 12 12 - 3,23 3,23 - 2,71 6,45 7,80 0,89 2,11 2,64 

12+18 12 18 - 3,08 4,62 - 3,23 7,70 8,30 1,10 2,61 2,91 

18+18 18 18 - 4,03 4,03 - 3,39 8,06 8,35 1,06 2,52 2,69 

1x3

9+9+9 9 9 9 2,64 2,64 2,64 3,32 7,91 8,31 1,03 2,46 2,67 

9+9+12 9 9 12 2,39 2,39 3,18 3,34 7,95 8,35 1,03 2,45 2,65 

9+9+18 9 9 18 2,32 2,32 3,56 3,44 8,20 8,46 1,06 2,52 2,68 

9+12+12 9 12 12 2,25 2,90 2,90 3,38 8,05 8,37 1,02 2,44 2,62 

9+12+18 9 12 18 2,18 2,80 3,27 3,47 8,25 8,46 1,04 2,48 2,66 

12+12+12 12 12 12 2,74 2,74 2,74 3,45 8,21 8,46 1,05 2,50 2,66 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

38QUS027DS3-1

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΙ

(X1000 BTU/H)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (KW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ (KW)

ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ.

1x1

9 9 - - 2,92 - - 1,23 2,92 3,74 0,55 0,99 1,32 

12 12 - - 3,75 - - 1,58 3,75 4,80 0,58 1,29 1,56 

18 18 - - 5,40 - - 2,27 5,40 6,90 0,76 1,89 2,27 

1x2

9+9 9 9 - 3,24 3,24 - 2,72 6,48 7,15 0,80 1,99 2,51 

9+12 9 12 - 3,24 4,31 - 3,17 7,55 7,76 0,94 2,34 2,55 

9+18 9 18 - 2,72 5,43 - 3,42 8,15 8,42 1,03 2,56 2,68 

12+12 12 12 - 3,90 3,90 - 3,28 7,80 8,13 0,98 2,44 2,60 

12+18 12 18 - 3,32 4,98 - 3,49 8,30 8,60 1,05 2,63 2,68 

18+18 18 18 - 4,30 4,30 - 3,61 8,60 8,88 1,05 2,62 2,68 

1x3

9+9+9 9 9 9 2,74 2,74 2,74 3,45 8,21 8,54 0,91 2,27 2,68

9+9+12 9 9 12 2,51 2,51 3,35 3,52 8,37 8,71 0,92 2,29 2,68 

9+9+18 9 9 18 2,42 2,42 3,81 3,63 8,65 8,91 0,96 2,39 2,68 

9+12+12 9 12 12 2,35 2,35 3,92 3,62 8,62 8,88 0,94 2,36 2,68 

9+12+18 9 12 18 2,28 2,32 4,30 3,74 8,90 9,10 1,01 2,53 2,68 

12+12+12 12 12 12 2,96 2,96 2,96 3,72 8,87 9,04 0,99 2,48 2,68 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

38QUS018DS2-1

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΙ

(X1000 BTU/H)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (KW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)
ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (KW)

ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ.

1x1

9 9 - 2,92 - 1,23 2,92 3,36 0,32 0,80 0,95

12 12 - 3,75 - 1,58 3,75 4,16 0,41 1,04 1,19

18 18 - 5,40 - 2,27 5,40 5,99 0,60 1,52 1,73

1x2

9+9 9 9 2,78 2,78 2,34 5,57 6,01 0,60 1,50 1,67

9+12 9 12 2,71 2,98 2,39 5,68 6,08 0,62 1,55 1,70

9+18 9 18 2,50 3,37 2,46 5,86 6,21 0,65 1,63 1,78

12+12 12 12 2,90 2,90 2,44 5,80 6,09 0,64 1,60 1,72

Συνδυασμοί και Απόδοση Πολυδιαιρούμενων DC Inverter

*Προκαταρκτικά στοιχεία

*Προκαταρκτικά στοιχεία

*Προκαταρκτικά στοιχεία



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

38QUS036DS4-1

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΙ

(X1000 BTU/H)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΨΥΞΗΣ (KW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ (KW)

ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Δ ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Δ ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ.

1x1

9 9 - - - 2,70 - - - 1,11 2,70 3,27 0,78 1,17 1,49 

12 12 - - - 3,46 - - - 1,42 3,46 4,19 0,99 1,57 2,00 

18 18 - - - 5,84 - - - 2,39 5,84 7,07 1,64 2,72 3,45 

24 24 - - - 7,40 - - - 3,11 7,40 8,50 1,78 3,49 4,21 

1x2

9+9 9 9 - - 2,92 2,92 - - 2,39 5,84 7,07 0,98 2,43 3,07 

9+12 9 12 - - 2,62 3,22 - - 2,39 5,84 7,07 0,98 2,51 3,17 

9+18 9 18 - - 2,68 5,47 - - 3,34 8,15 9,86 1,25 3,57 4,52 

9+24 9 24 - - 2,60 7,10 - - 3,98 9,70 11,64 1,57 4,35 5,46 

12+12 12 12 - - 3,14 3,14 - - 2,57 6,28 7,60 1,03 2,73 3,45 

12+18 12 18 - - 3,07 5,08 - - 3,34 8,15 9,86 1,25 3,64 4,61 

12+24 12 24 - - 2,96 7,24 - - 4,18 10,20 12,24 1,85 4,64 5,83 

18+18 18 18 - - 5,25 4,85 - - 4,31 10,10 12,71 1,45 4,59 6,05 

1x3

9+9+9 9 9 9 - 2,72 2,72 2,72 - 3,34 8,15 9,86 1,25 3,33 4,18 

9+9+12 9 9 12 - 2,62 2,62 2,91 - 3,34 8,15 9,86 1,25 3,41 4,29 

9+9+18 9 9 18 - 2,55 2,55 5,40 - 4,31 10,50 12,71 1,45 4,45 5,60 

9+9+24 9 9 24 - 2,50 2,50 5,80 - 4,43 10,80 12,96 1,68 4,66 5,81 

9+12+12 9 12 12 - 2,82 3,47 3,47 - 4,00 9,75 11,80 1,42 4,06 5,11 

9+12+18 9 12 18 - 2,63 3,20 4,16 - 3,73 9,99 11,00 1,25 4,31 4,93 

9+12+24 9 12 24 - 2,58 3,00 6,22 - 4,84 11,80 13,80 1,55 5,18 6,30 

9+18+18 9 18 18 - 2,33 4,75 4,75 - 4,85 11,84 13,80 1,60 5,33 6,48 

12+12+12 12 12 12 - 3,25 3,25 3,25 - 4,00 9,75 11,80 1,42 4,11 5,18 

12+12+18 12 12 18 - 3,20 3,20 4,65 - 4,53 11,05 13,37 1,54 4,80 6,05 

12+12+24 12 12 24 - 3,00 3,00 5,90 - 4,88 11,90 13,80 1,59 5,29 6,39 

12+18+18 12 18 18 - 2,75 4,55 4,55 - 4,85 11,84 13,80 1,60 5,36 6,51 

1x4

9+9+9+9 9 9 9 9 2,64 2,64 2,64 2,64 7,39 10,56 13,73 3,56 3,90 5,24 

9+9+9+12 9 9 9 12 2,50 2,50 2,50 3,50 7,70 11,00 13,80 2,15 4,00 5,19 

9+9+9+18 9 9 9 18 2,50 2,50 2,50 5,00 8,75 12,50 13,80 2,44 4,42 5,04 

9+9+12+12 9 9 12 12 2,50 2,50 3,50 3,50 8,40 12,00 13,80 2,35 4,30 5,11 

9+9+12+18 9 9 12 18 2,30 2,30 3,30 4,90 8,68 12,80 13,80 2,63 4,49 5,00 

9+12+12+12 9 12 12 12 2,30 2,30 3,50 3,50 8,12 11,60 13,80 2,27 4,13 5,07 

9+12+12+18 9 12 12 18 2,30 3,30 3,30 4,50 9,38 13,40 13,80 2,84 4,72 5,02 

12+12+12+12 12 12 12 12 3,30 3,30 3,30 3,30 8,68 13,20 13,80 2,63 4,60 4,96 

12+12+12+18 12 12 12 18 3,10 3,10 3,10 4,10 9,38 13,40 13,80 2,82 4,70 5,00 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

38QUS036DS4-1

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΙ

(X1000 BTU/H)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (KW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ (KW)

ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Δ ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Δ ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ.

1x1

9 9 - - - 2,70 - - - 1,11 2,70 3,27 0,78 1,17 1,49 

12 12 - - - 3,46 - - - 1,42 3,46 4,19 0,99 1,57 2,00 

18 18 - - - 5,84 - - - 2,39 5,84 7,07 1,64 2,72 3,45 

24 24 - - - 7,40 - - - 3,11 7,40 8,50 1,78 3,49 4,21 

1x2

9+9 9 9 - - 2,92 2,92 - - 2,39 5,84 7,07 0,98 2,43 3,07 

9+12 9 12 - - 2,62 3,22 - - 2,39 5,84 7,07 0,98 2,51 3,17 

9+18 9 18 - - 2,68 5,47 - - 3,34 8,15 9,86 1,25 3,57 4,52 

9+24 9 24 - - 2,60 7,10 - - 3,98 9,70 11,64 1,57 4,35 5,46 

12+12 12 12 - - 3,14 3,14 - - 2,57 6,28 7,60 1,03 2,73 3,45 

12+18 12 18 - - 3,07 5,08 - - 3,34 8,15 9,86 1,25 3,64 4,61 

12+24 12 24 - - 2,96 7,24 - - 4,18 10,20 12,24 1,85 4,64 5,83 

18+18 18 18 - - 5,25 4,85 - - 4,31 10,10 12,71 1,45 4,59 6,05 

1x3

9+9+9 9 9 9 - 2,72 2,72 2,72 - 3,34 8,15 9,86 1,25 3,33 4,18 

9+9+12 9 9 12 - 2,62 2,62 2,91 - 3,34 8,15 9,86 1,25 3,41 4,29 

9+9+18 9 9 18 - 2,55 2,55 5,40 - 4,31 10,50 12,71 1,45 4,45 5,60 

9+9+24 9 9 24 - 2,50 2,50 5,80 - 4,43 10,80 12,96 1,68 4,66 5,81 

9+12+12 9 12 12 - 2,82 3,47 3,47 - 4,00 9,75 11,80 1,42 4,06 5,11 

9+12+18 9 12 18 - 2,63 3,20 4,16 - 3,73 9,99 11,00 1,25 4,31 4,93 

9+12+24 9 12 24 - 2,58 3,00 6,22 - 4,84 11,80 13,80 1,55 5,18 6,30 

9+18+18 9 18 18 - 2,33 4,75 4,75 - 4,85 11,84 13,80 1,60 5,33 6,48 

12+12+12 12 12 12 - 3,25 3,25 3,25 - 4,00 9,75 11,80 1,42 4,11 5,18 

12+12+18 12 12 18 - 3,20 3,20 4,65 - 4,53 11,05 13,37 1,54 4,80 6,05 

12+12+24 12 12 24 - 3,00 3,00 5,90 - 4,88 11,90 13,80 1,59 5,29 6,39 

12+18+18 12 18 18 - 2,75 4,55 4,55 - 4,85 11,84 13,80 1,60 5,36 6,51 

1x4

9+9+9+9 9 9 9 9 2,64 2,64 2,64 2,64 7,39 10,56 13,73 3,56 3,90 5,24 

9+9+9+12 9 9 9 12 2,50 2,50 2,50 3,50 7,70 11,00 13,80 2,15 4,00 5,19 

9+9+9+18 9 9 9 18 2,50 2,50 2,50 5,00 8,75 12,50 13,80 2,44 4,42 5,04 

9+9+12+12 9 9 12 12 2,50 2,50 3,50 3,50 8,40 12,00 13,80 2,35 4,30 5,11 

9+9+12+18 9 9 12 18 2,30 2,30 3,30 4,90 8,68 12,80 13,80 2,63 4,49 5,00 

9+12+12+12 9 12 12 12 2,30 2,30 3,50 3,50 8,12 11,60 13,80 2,27 4,13 5,07 

9+12+12+18 9 12 12 18 2,30 3,30 3,30 4,50 9,38 13,40 13,80 2,84 4,72 5,02 

12+12+12+12 12 12 12 12 3,30 3,30 3,30 3,30 8,68 13,20 13,80 2,63 4,60 4,96 

12+12+12+18 12 12 12 18 3,10 3,10 3,10 4,10 9,38 13,40 13,80 2,82 4,70 5,00 

Συνδυασμοί και Απόδοση Πολυδιαιρούμενων DC Inverter

*Προκαταρκτικά στοιχεία



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

38QUS042D8S5

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΙ

(X1000 BTU/H)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΨΥΞΗΣ (KW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ (KW)

ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Δ ΜΟΝ. Ε ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Δ ΜΟΝ. Ε ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ.

1x1

9 9 - - - - 2,77 - - - - 1,16 2,77 3,32 0,54 0,98 1,22 

12 12 - - - - 3,46 - - - - 1,45 3,46 4,15 0,62 1,24 1,55 

18 18 - - - - 5,35 - - - - 2,25 5,35 6,42 0,78 1,95 2,42 

24 24 - - - - 7,03 - - - - 2,95 7,03 8,44 1,04 2,60 3,24 

1x2

9+9 9 9 - - - 2,45 2,45 - - - 2,06 4,91 5,80 0,67 1,67 2,09 

9+12 9 12 - - - 2,40 2,96 - - - 2,25 5,36 6,30 0,74 1,85 2,29 

9+18 9 18 - - - 2,28 4,66 - - - 2,92 6,94 8,05 0,97 2,44 2,98 

9+24 9 24 - - - 2,23 6,00 - - - 3,45 8,22 9,47 1,17 2,94 3,57 

12+12 12 12 - - - 2,91 2,91 - - - 2,44 5,81 6,80 0,82 2,05 2,54 

12+18 12 18 - - - 2,78 4,61 - - - 3,11 7,39 8,55 1,05 2,62 3,20 

12+24 12 24 - - - 2,72 5,95 - - - 3,64 8,68 9,97 1,25 3,12 3,79 

18+18 18 18 - - - 4,49 4,49 - - - 3,77 8,98 10,30 1,32 3,30 4,01 

1x3

9+9+9 9 9 9 - - 2,48 2,48 2,48 - - 3,12 7,43 8,55 1,00 2,49 3,08 

9+9+12 9 9 12 - - 2,45 2,45 3,01 - - 3,32 7,91 9,07 1,07 2,66 3,27 

9+9+18 9 9 18 - - 2,37 2,37 4,84 - - 4,02 9,58 10,88 1,32 3,30 4,03 

9+9+24 9 9 24 - - 2,33 2,33 6,27 - - 4,59 10,94 12,34 1,53 3,84 4,66 

9+12+12 9 12 12 - - 2,42 2,98 2,98 - - 3,52 8,39 9,58 1,14 2,84 3,48 

9+12+18 9 12 18 - - 2,36 2,90 4,80 - - 4,23 10,06 11,39 1,37 3,43 4,17 

9+12+24 9 12 24 - - 2,32 2,85 6,24 - - 4,79 11,41 12,86 1,59 3,98 4,81 

9+18+18 9 18 18 - - 2,31 4,71 4,71 - - 4,93 11,73 13,20 1,68 4,19 5,08 

12+12+12 12 12 12 - - 2,96 2,96 2,96 - - 3,72 8,87 10,10 1,19 2,98 3,63 

12+12+18 12 12 18 - - 2,88 2,88 4,77 - - 4,43 10,54 11,91 1,43 3,57 4,33 

12+12+24 12 12 24 - - 2,83 2,83 6,19 - - 4,97 11,84 13,26 1,69 4,23 5,10 

12+18+18 12 18 18 - - 2,80 4,63 4,63 - - 5,06 12,06 13,39 1,73 4,34 5,19 

1x4

9+9+9+9 9 9 9 9 - 2,47 2,47 2,47 2,47 - 4,15 9,89 11,35 1,29 3,22 4,03 

9+9+9+12 9 9 9 12 - 2,45 2,45 2,45 3,01 - 4,35 10,36 11,89 1,35 3,39 4,23 

9+9+9+18 9 9 9 18 - 2,38 2,38 2,38 4,86 - 5,05 12,02 13,78 1,59 3,97 4,96 

9+9+9+24 9 9 9 24 - 2,26 2,26 2,26 6,09 - 5,40 12,87 14,04 1,77 4,44 5,30 

9+9+12+12 9 9 12 12 - 2,43 2,43 2,99 2,99 - 4,55 10,83 12,43 1,41 3,53 4,41 

9+9+12+18 9 9 12 18 - 2,34 2,34 2,88 4,76 - 5,17 12,32 13,87 1,63 4,08 5,01 

9+9+12+24 9 9 12 24 - 2,22 2,22 2,74 5,99 - 5,53 13,17 14,13 1,83 4,57 5,37 

9+12+12+12 9 12 12 12 - 2,41 2,97 2,97 2,97 - 4,75 11,31 12,97 1,49 3,73 4,66 

9+12+12+18 9 12 12 18 - 2,29 2,82 2,82 4,68 - 5,30 12,62 13,96 1,73 4,32 5,23 

12+12+12+12 12 12 12 12 - 2,94 2,94 2,94 2,94 - 4,95 11,78 13,51 1,57 3,91 4,89 

12+12+12+18 12 12 12 18 - 2,77 2,77 2,77 4,59 - 5,43 12,92 14,05 1,78 4,45 5,30 

1x5

9+9+9+9+9 9 9 9 9 9 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 5,17 12,31 14,40 1,53 3,82 5,11 

9+9+9+9+12 9 9 9 9 12 2,42 2,42 2,42 2,42 2,98 5,31 12,64 14,44 1,57 3,93 5,12 

9+9+9+9+18 9 9 9 9 18 2,29 2,29 2,29 2,29 4,66 5,80 13,81 14,56 1,70 4,25 5,11 

9+9+9+12+12 9 9 9 12 12 2,38 2,38 2,38 2,92 2,92 5,45 12,98 14,47 1,59 3,98 5,06 

9+9+9+12+18 9 9 9 12 18 2,26 2,26 2,26 2,78 4,60 5,94 14,15 14,60 1,72 4,30 5,05 

9+9+12+12+12 9 9 12 12 12 2,34 2,34 2,88 2,88 3,07 5,67 13,50 14,51 1,66 4,14 5,07 

9+12+12+12+12 9 12 12 12 12 2,30 2,84 2,84 2,84 2,84 5,73 13,65 14,54 1,66 4,16 5,05 

9+12+12+12+18 9 12 12 12 18 2,25 2,75 2,75 2,75 3,70 5,96 14,20 14,60 1,73 4,33 5,07 

12+12+12+12+12 12 12 12 12 12 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 5,94 14,15 14,60 1,73 4,31 5,07 

Συνδυασμοί και Απόδοση Πολυδιαιρούμενων DC Inverter



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

38QUS042DS5-1

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΙ

(X1000 BTU/H)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (KW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ (KW)

ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Δ ΜΟΝ. Ε ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Δ ΜΟΝ. Ε ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ.

1x1

9 - - - - 2,92 - - - - 1,23 2,92 3,36 0,51 0,92 1,09 1,22 

12 - - - - 3,75 - - - - 1,58 3,75 4,31 0,59 1,19 1,41 1,55 

18 - - - - 6,00 - - - - 2,52 6,00 6,90 0,77 1,92 2,28 2,42 

24 - - - - 7,03 - - - - 2,95 7,03 8,08 0,91 2,27 2,69 3,24 

1x2

9 9 - - - 2,97 2,97 - - - 2,50 5,95 7,36 0,73 1,82 2,37 2,09 

9 12 - - - 2,92 3,60 - - - 2,74 6,52 8,04 0,81 2,02 2,62 2,29 

9 18 - - - 2,80 5,72 - - - 3,58 8,52 10,42 1,07 2,66 3,42 2,98 

9 24 - - - 2,75 7,40 - - - 4,26 10,14 12,34 1,29 3,22 4,11 3,57 

12 12 - - - 3,55 3,55 - - - 2,98 7,09 8,72 0,89 2,22 2,86 2,54 

12 18 - - - 3,42 5,67 - - - 3,82 9,09 11,10 1,15 2,87 3,67 3,20 

12 24 - - - 3,36 7,35 - - - 4,50 10,72 13,02 1,37 3,41 4,36 3,79 

18 18 - - - 5,55 5,55 - - - 4,66 11,10 13,47 1,42 3,56 4,54 4,01 

1x3

9 9 9 - - 2,75 2,75 2,75 - - 3,47 8,25 9,94 1,00 2,50 3,21 3,08 

9 9 12 - - 2,68 2,68 3,30 - - 3,64 8,67 10,45 1,06 2,64 3,39 3,27 

9 9 18 - - 2,51 2,51 5,12 - - 4,26 10,14 12,25 1,26 3,15 4,06 4,03 

9 9 24 - - 2,41 2,41 6,49 - - 4,75 11,32 13,70 1,41 3,54 4,57 4,66 

9 12 12 - - 2,63 3,23 3,23 - - 3,82 9,09 10,97 1,12 2,79 3,58 3,48 

9 12 18 - - 2,47 3,04 5,04 - - 4,43 10,55 12,76 1,30 3,25 4,18 4,17 

9 12 24 - - 2,38 2,93 6,42 - - 4,93 11,74 14,22 1,49 3,73 4,82 4,81 

9 18 18 - - 2,37 4,82 4,82 - - 5,05 12,02 14,56 1,55 3,88 5,02 5,08 

12 12 12 - - 3,17 3,17 3,17 - - 3,99 9,51 11,48 1,16 2,91 3,74 3,63 

12 12 18 - - 3,00 3,00 4,97 - - 4,61 10,97 13,28 1,37 3,43 4,43 4,33 

12 12 24 - - 2,90 2,90 6,34 - - 5,10 12,14 14,62 1,57 3,91 5,04 5,10 

12 18 18 - - 2,87 4,75 4,75 - - 5,20 12,37 14,74 1,62 4,04 5,15 5,19 

1x4

9 9 9 9 - 2,66 2,66 2,66 2,66 - 4,46 10,62 12,03 1,23 3,08 3,76 4,03 

9 9 9 12 - 2,61 2,61 2,61 3,21 - 4,63 11,03 12,45 1,35 3,37 4,12 4,23 

9 9 9 18 - 2,47 2,47 2,47 5,04 - 5,23 12,45 13,92 1,53 3,82 4,62 4,96 

9 9 9 24 - 2,34 2,34 2,34 6,29 - 5,59 13,30 14,56 1,64 4,11 4,87 5,30 

9 9 12 12 - 2,56 2,56 3,15 3,15 - 4,80 11,44 12,87 1,45 3,62 4,42 4,41 

9 9 12 18 - 2,42 2,42 2,98 4,93 - 5,36 12,75 14,15 1,56 3,89 4,67 5,01 

9 9 12 24 - 2,30 2,30 2,83 6,18 - 5,71 13,61 14,79 1,68 4,20 4,95 5,37 

9 12 12 12 - 2,52 3,11 3,11 3,11 - 4,97 11,84 13,29 1,45 3,63 4,42 4,66 

9 12 12 18 - 2,37 2,92 2,92 4,84 - 5,48 13,05 14,37 1,61 4,02 4,79 5,23 

12 12 12 12 - 3,06 3,06 3,06 3,06 - 5,14 12,25 13,71 1,50 3,76 4,55 4,89 

12 12 12 18 - 2,87 2,87 2,87 4,75 - 5,61 13,35 14,60 1,65 4,12 4,88 5,30 

1x5

9 9 9 9 9 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 5,17 12,31 15,40 1,35 3,37 4,74 5,11 

9 9 9 9 12 2,44 2,44 2,44 2,44 3,00 5,36 12,77 15,42 1,39 3,48 4,72 5,12 

9 9 9 9 18 2,38 2,38 2,38 2,38 4,85 6,04 14,38 15,48 1,55 3,89 4,69 5,11 

9 9 9 12 12 2,42 2,42 2,42 2,98 2,98 5,56 13,23 15,44 1,44 3,60 4,71 5,06 

9 9 9 12 18 2,37 2,37 2,37 2,91 4,83 6,23 14,84 15,50 1,60 3,99 4,67 5,05 

9 9 12 12 12 2,41 2,41 2,96 2,96 2,96 5,75 13,69 15,46 1,48 3,71 4,70 5,07 

9 12 12 12 12 2,39 2,94 2,94 2,94 2,94 5,94 14,15 15,47 1,53 3,82 4,69 5,05 

9 12 12 12 18 2,30 2,86 2,86 2,86 4,07 6,28 14,95 15,60 1,62 4,04 4,73 5,07 

12 12 12 12 12 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 6,26 14,90 15,60 1,60 4,01 4,70 5,07 

Συνδυασμοί και Απόδοση Πολυδιαιρούμενων DC Inverter



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (1 ΠΡΟΣ 2) 38QUS018D8S2

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 42QHC009D8S (×2) 42QTD009D8S (×2) 42QSS009D8S (×2)

Απόδοση ψύξης kW 5,2 5,2 5,2

Απόδοση θέρμανσης kW 5,6 5,6 5,6

SEER/SCOP (μεσαία ζώνη) W/W 6.7 / 3.8 5.9 / 3.8 6.20 / 3.80

Ενεργειακή κλάση A++ / A A+ / A A++ / A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 271 / 1768 308 / 1621 294 / 1658

Ονομαστικό ρεύμα (ψύξη) A 7,8 8,2 7,8

Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς (ψύξη) W 1770 1870 1710

Ονομαστικό ρεύμα (θέρμανση) A 6,7 7 6,6

Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς (θέρμανση) W 1520 1600 1450

Παροχή αέρα (εξωτερικής μονάδας) m3/h 2200 2200 2200

Στάθμη θορύβου (εξωτερικής μονάδας) dB(A) 57 57 57

Ηχητική ισχύς (εξωτερικής μονάδας) dB(A) 65 65 65

Διαστάσεις (ΠxBxΥ) mm 800×333×554 800×333×554 800×333×554

Βάρος (καθαρό) kg 36.0 36.0 36.0

Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) 675 675 675

Ποσότητα ψυκτικού υγρού kg 1,3 1,3 1,3

Συνδέσεις (υγρού/αερίου) inch 1/4 - 3/8

Μέγιστο μήκος (σύνολο) m 40 40 40

Μέγιστο μήκος (ανά μονάδα) m 25 25 25

Μέγιστη υψομετρική διαφορά εσωτερικής & 
εξωτερικής

m 15 15 15

Μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εσωτερικών 
μονάδων

m 10 10 10

Έυρος λειτουργίας (ψύξη) °C -10 ~ 50 -10 ~ 50 -10 ~ 50

Εύρος λειτουργίας (θέρμανση) °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V-HZ-PH 220-240V~, 50HZ, 1PH

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (1 ΠΡΟΣ 3) 38QUS027D8S3

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 42QHC009D8S (×3) 42QTD009D8S (×3) 42QSS009D8S (×3)

Απόδοση ψύξης kW 7,7 7,7 7,6

Απόδοση θέρμανσης kW 8,1 8,4 7,9

SEER/SCOP (μεσαία ζώνη) W/W 6.3 / 4.0 5.7 / 3.8 6.00 / 3.80

Ενεργειακή κλάση A++ / A+ A+ / A A+ / A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 428 / 2030 473 / 2100 443 / 2100

Ονομαστικό ρεύμα (ψύξη) A 11,8 11,4 11,5

Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς (ψύξη) W 2540 2560 2560

Ονομαστικό ρεύμα (θέρμανση) A 10,9 11,2 9,1

Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς (θέρμανση) W 2340 2440 2040

Παροχή αέρα (εξωτερικής μονάδας) m3/h 2700 2700 2700

Στάθμη θορύβου (εξωτερικής μονάδας) dB(A) 60 60 60

Ηχητική ισχύς (εξωτερικής μονάδας) dB(A) 68 68 68

Διαστάσεις (ΠxBxΥ) mm 845×363×702 845×363×702 845×363×702

Βάρος (καθαρό) kg 54.5 54.5 54.5

Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) 675 675 675

Ποσότητα ψυκτικού υγρού kg 1,57 1,57 1,57

Συνδέσεις (υγρού/αερίου) inch 1/4 - 3/8

Μέγιστο μήκος (σύνολο) m 60 60 60

Μέγιστο μήκος (ανά μονάδα) m 30 30 30

Μέγιστη υψομετρική διαφορά εσωτερικής & 
εξωτερικής

m 15 15 15

Μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εσωτερικών 
μονάδων

m 10 10 10

Έυρος λειτουργίας (ψύξη) °C -10 ~ 50 -10 ~ 50 -10 ~ 50

Εύρος λειτουργίας (θέρμανση) °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V-HZ-PH 220-240V~, 50HZ, 1PH

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξωτερικών Μονάδων

*Προκαταρκτικά στοιχεία

*Προκαταρκτικά στοιχεία



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (1 ΠΡΟΣ 4) 38QUS036D8S4

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 42QHC009D8S (×4) 42QTD009D8S (×4) 42QSS009D8S (×4)

Απόδοση ψύξης kW 10,2 10,1 10,1

Απόδοση θέρμανσης kW 11 10,7 10,7

SEER/SCOP (μεσαία ζώνη) W/W 6.5 / 3.8 5.7 / 3.8 6.0 / 3.8

Ενεργειακή κλάση A++ / A A+ / A A+ / A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 550 / 3242 620 / 2984 620 / 2984

Ονομαστικό ρεύμα (ψύξη) A 16 16,2 15,9

Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς (ψύξη) W 3620 3680 3600

Ονομαστικό ρεύμα (θέρμανση) A 13,7 14,4 13,9

Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς (θέρμανση) W 3100 3230 3090

Παροχή αέρα (εξωτερικής μονάδας) m3/h 4000 4000 4000

Στάθμη θορύβου (εξωτερικής μονάδας) dB(A) 64 64 64

Ηχητική ισχύς (εξωτερικής μονάδας) dB(A) 70 70 70

Διαστάσεις (ΠxBxΥ) mm 946×410×810 946×410×810 946×410×810

Βάρος (καθαρό) kg 69.0 69.0 69.0

Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) 675 675 675

Ποσότητα ψυκτικού υγρού kg 2,1 2,1 2,1

Συνδέσεις (υγρού/αερίου) inch 3 X 1/4 - 3/8 + 1 X 1/4 - 1/2

Μέγιστο μήκος (σύνολο) m 80 80 80

Μέγιστο μήκος (ανά μονάδα) m 35 35 35

Μέγιστη υψομετρική διαφορά εσωτερικής & 
εξωτερικής

m 15 15 15

Μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εσωτερικών 
μονάδων

m 10 10 10

Έυρος λειτουργίας (ψύξη) °C -10 ~ 50 -10 ~ 50 -10 ~ 50

Εύρος λειτουργίας (θέρμανση) °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V-HZ-PH 220-240V~, 50Hz, 1Ph

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (1 ΠΡΟΣ 5) 38QUS042D8S5

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 42QHC009D8S (×5) 42QTD009D8S (×5) 42QSS009D8S (×5)

Απόδοση ψύξης kW 12 12 12

Απόδοση θέρμανσης kW 12 11,7 11,8

SEER/SCOP (μεσαία ζώνη) W/W 6.8 / 3.8 5.7 / 3.8 5.80 / 3.80

Ενεργειακή κλάση A++ / A A+ / A A+ / A

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 618 / 3390 737 / 3389 724 / 3353

Ονομαστικό ρεύμα (ψύξη) A 17,2 18 17,3

Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς (ψύξη) W 3890 4060 3890

Ονομαστικό ρεύμα (θέρμανση) A 14,6 14,3 14

Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς (θέρμανση) W 3280 3230 3140

Παροχή αέρα (εξωτερικής μονάδας) m3/h 3850 3850 3850

Στάθμη θορύβου (εξωτερικής μονάδας) dB(A) 64 64 64

Ηχητική ισχύς (εξωτερικής μονάδας) dB(A) 73 73 73

Διαστάσεις (ΠxBxΥ) mm 946×410×810 946×410×810 946×410×810

Βάρος (καθαρό) kg 73.5 73.5 73.5

Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) 675 675 675

Ποσότητα ψυκτικού υγρού kg 2,4 2,4 2,4

Συνδέσεις (υγρού/αερίου) inch 4 X 1/4 - 3/8 + 1 X 1/4 - 1/2

Μέγιστο μήκος (σύνολο) m 80 80 80

Μέγιστο μήκος (ανά μονάδα) m 35 35 35

Μέγιστη υψομετρική διαφορά εσωτερικής & 
εξωτερικής

m 15 15 15

Μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εσωτερικών 
μονάδων

m 10 10 10

Έυρος λειτουργίας (ψύξη) °C -10 ~ 50 -10 ~ 50 -10 ~ 50

Εύρος λειτουργίας (θέρμανση) °C -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V-HZ-PH 220-240V~, 50Hz, 1Ph

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξωτερικών Μονάδων

*Προκαταρκτικά στοιχεία

*Προκαταρκτικά στοιχεία



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΤΟΙΧΟΥ 42QHC009D8S 42QHC012D8S 42QHC018D8S 42QHC024D8S

Απόδοση ψύξης kW 2,64 3,52 5,28 7,04 

Απόδοση θέρμανσης kW 2,64 3,52 5,28 7,04 

Ισχύς εσωτ. ανεμιστήρα W 22 22 36 60

Μέγιστο ρεύμα εσωτ. Ανεμιστήρα A 0,5 0,5 0,5 0,7

Ηχητική ισχύς dB(A) 53 54 57 63

Στάθμη θορύβου (Υ/Μ/Χ) dB(A) 38/34/30/21 40/35/31/22 42/37/35/24 47/42/38/26

Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ/ΠΧ)  m3/h 460/380/280/190 500/390/300/200 760/550/460/260 1150/890/770/420

Βάρος (καθαρό/μεικτό) kg 8.0 / 10.5 9.0 / 12.0 11.5 / 16.5 13.5 / 18.5

Διαστάσεις (ΠxBxΥ) mm 730×192×291 812×192×300 973×218×319 1082×225×338

Συνδέσεις (υγρού/αερίου) inch 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V-ph-Hz 220~240V / 1Ph / 50Hz 220~240V / 1Ph / 50Hz 220~240V / 1Ph / 50Hz 220~240V / 1Ph / 50Hz

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΑΠΕΔΟΥ 42QZA012D8S

Απόδοση ψύξης kW 3,52

Απόδοση θέρμανσης kW 3,70

Ισχύς εσωτ. ανεμιστήρα W 67

Μέγιστο ρεύμα εσωτ. Ανεμιστήρα A 0,60

Ηχητική ισχύς dB(A) 60

Στάθμη θορύβου (Υ/Μ/Χ) dB(A) 45/43/38

Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ/ΠΧ)  m3/h 530/480/360

Βάρος (καθαρό/μεικτό) kg 15.0/19.5

Διαστάσεις (ΠxBxΥ) mm 700X600X210

Συνδέσεις (υγρού/αερίου) inch 1/4 - 3/8

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V-ph-Hz 220-240V~, 50Hz, 1Ph

ΔΑΠΕΔΟΥ

ΤΟΙΧΟΥ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εσωτερικών Μονάδων

*Προκαταρκτικά στοιχεία

*Προκαταρκτικά στοιχεία*Προκαταρκτικά στοιχεία



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΑΣΕΤΑ 42QTD009D8S 42QTD012D8S 42QTD018D8S

Απόδοση ψύξης kW 2,64 3,52 5,00

Απόδοση θέρμανσης kW 3,00 4,00 5,50

Ισχύς εσωτ. ανεμιστήρα W 45 45 45

Μέγιστο ρεύμα εσωτ. Ανεμιστήρα A 0,40 0,40 0,40

Ηχητική ισχύς dB(A) 58 59 60

Στάθμη θορύβου (Υ/Μ/Χ) dB(A) 42/39/36 42/39/36 45/42/36

Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ/ΠΧ)  m3/h 560/430/390 560/430/390 650/530/370

Βάρος  σώματος (καθαρό/μεικτό) kg 15.0/18.0 16.5/19.0 16.5/19.0

Βάρος  πάνελ (καθαρό/μεικτό) kg 2.5/4.5 2.5/4.5 2.5/4.5

Διαστάσεις σώματος (ΠxBxΥ) mm 570X570X260 570X570X260 570X570X260

Διαστάσεις πάνελ (ΠxBxΥ) mm 647X647X50 647X647X50 647X647X50

Συνδέσεις (υγρού/αερίου) inch 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V-ph-Hz 220-240V~, 50Hz, 1Ph 220-240V~, 50Hz, 1Ph 220-240V~, 50Hz, 1Ph

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΑΝΑΛΑΤΟ 42QSS009D8S 42QSS012D8S

Απόδοση ψύξης kW 2,64 3,52

Απόδοση θέρμανσης kW 2,93 3,80

Ισχύς εσωτ. ανεμιστήρα W 130 130

Μέγιστο ρεύμα εσωτ. Ανεμιστήρα A 1,11 1,11

Ηχητική ισχύς dB(A) 60 60

Στάθμη θορύβου (Υ/Μ/Χ) dB(A) 42/36/30 42/36/30

Παροχή αέρα (Υ/Μ/Χ/ΠΧ)  m3/h 580/480/300 580/480/300

Βάρος (καθαρό/μεικτό) kg 18.0 / 22.0 18.0 / 22.0

Διαστάσεις (ΠxBxΥ) mm 700×450×200 700×450×200

Συνδέσεις (υγρού/αερίου) inch 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V-ph-Hz 220-240V~, 50Hz, 1Ph 220-240V~, 50Hz, 1Ph

ΚΑΝΑΛΑΤΟ

ΚΑΣΕΤΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εσωτερικών Μονάδων

*Προκαταρκτικά στοιχεία

*Προκαταρκτικά στοιχεία



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

38QUS018DS2-1

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΙ

(X1000 BTU/H)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΨΥΞΗΣ (KW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ (KW) EER

(W/W)
ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ.

1:1

9 9 — 2,50 — 1,40 2,50 3,20 0,35 0,77 0,96 3,24

12 12 — 3,50 — 1,40 3,50 3,90 0,35 1,07 1,29 3,26

18 18 — 5,00 — 1,61 5,00 5,41 0,45 1,55 2,01 3,23

1:2
9+9 9 9 2,60 2,60 2,08 5,20 6,29 0,53 1,61 2,17 3,23 

9+12 9 12 2,31 3,09 2,08 5,40 6,29 0,53 1,67 2,17 3,23 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

38QUS027D8S3

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΙ 

(X1000 BTU/H)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΨΥΞΗΣ (KW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ (KW) EER

(W/W)
ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ.

1:1

9 9 — — 2,50 — — 1,58 2,50 3,20 0,40 0,78 0,97 3,21

12 12 — — 3,50 — — 1,58 3,50 3,90 0,40 1,09 1,31 3,21

18 18 — — 5,00 — — 1,78 5,00 6,50 0,50 1,55 1,79 3,22

1:2

9+9 9 9 — 2,65 2,65 — 2,21 5,30 7,11 0,64 1,64 2,45 3,23 

9+12 9 12 — 2,57 3,43 — 2,21 6,00 7,51 0,64 1,86 2,57 3,23 

9+18 9 18 — 2,27 4,53 — 2,21 6,80 7,90 0,64 2,11 2,69 3,23 

12+12 12 12 — 3,15 3,15 — 2,21 6,30 7,66 0,64 1,95 2,64 3,23 

12+18 12 18 — 2,72 4,08 — 2,21 6,80 7,90 0,64 2,11 2,69 3,23 

1:3

9+9+9 9 9 9 2,63 2,63 2,63 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 

9+9+12 9 9 12 2,37 2,37 3,16 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 

9+12+12 9 12 12 2,15 2,87 2,87 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

38QUS027D8S3

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΙ

(X1000 BTU/H)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (KW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ (KW) EER

(W/W)
ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ.

1:1

9 9 — — 3,00 — — 1,58 3,00 3,20 0,40 0,83 1,04 3,61

12 12 — — 3,80 — — 1,58 3,80 3,90 0,40 1,05 1,26 3,61

18 18 — — 5,60 — — 1,82 5,60 6,95 0,50 1,55 1,78 3,61 

1:2

9+9 9 9 — 3,00 3,00 — 2,21 6,00 7,11 0,55 1,61 2,12 3,72 

9+12 9 12 — 2,70 3,60 — 2,21 6,30 7,51 0,55 1,69 2,23 3,73 

9+18 9 18 — 2,33 4,67 — 2,21 7,00 7,90 0,55 1,88 2,34 3,72 

12+12 12 12 — 3,25 3,25 — 2,21 6,50 7,66 0,55 1,74 2,29 3,73 

12+18 12 18 — 2,80 4,20 — 2,21 7,00 7,90 0,55 1,88 2,34 3,72 

1:3

9+9+9 9 9 9 2,63 2,63 2,63 2,77 7,90 8,69 0,66 2,12 2,53 3,72 

9+9+12 9 9 12 2,40 2,40 3,20 2,77 8,00 8,69 0,66 2,15 2,53 3,72 

9+12+12 9 12 12 2,18 2,91 2,91 2,77 8,00 8,69 0,66 2,15 2,53 3,72 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

38QUS018DS2-1

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΙ

(X1000 BTU/H)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (KW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ (KW) COP

(W/W)
ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ.

1:1

9 9 — 3,00 — 1,54 3,00 3,63 0,32 0,80 1,01 3,73 

12 12 — 3,80 — 1,54 3,80 4,60 0,32 1,01 1,22 3,75 

18 18 — 5,30 — 1,71 5,30 5,72 0,42 1,43 1,72 3,71 

1:2
9+9 9 9 2,75 2,75 2,20 5,50 6,66 0,47 1,38 1,86 4,00 

9+12 9 12 2,40 3,20 2,20 5,60 6,66 0,47 1,45 1,86 3,85 

Συνδυασμοί και Απόδοση Πολυδιαιρούμενων DC Inverter

*Προκαταρκτικά στοιχεία

*Προκαταρκτικά στοιχεία

*Προκαταρκτικά στοιχεία

*Προκαταρκτικά στοιχεία



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

38QUS036D8S4

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΙ

(X1000 BTU/H)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗΣ (KW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ (KW) EER

(W/W)
ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Δ ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Δ ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ.

1:1

9 9 — — — 2,50 — — — 1,59 2,50 3,20 0,45 0,78 0,97 3,21

12 12 — — — 3,50 — — — 1,59 3,50 3,90 0,45 1,09 1,31 3,21

18 18 — — — 5,00 — — — 1,80 5,00 6,50 0,58 1,56 1,79 3,21

1:2

9+9 9 9 — — 2,65 2,65 — — 2,23 5,30 6,89 0,63 1,65 2,48 3,21

9+12 9 12 — — 2,57 3,43 — — 2,23 6,00 7,42 0,63 1,87 2,64 3,21

9+18 9 18 — — 2,50 5,00 — — 2,23 7,50 9,54 0,63 2,34 2,97 3,21

12+12 12 12 — — 3,50 3,50 — — 2,23 7,00 7,95 0,63 2,18 2,81 3,21

12+18 12 18 — — 3,40 5,10 — — 2,23 8,50 10,07 0,63 2,65 2,97 3,21

18+18 18 18 — — 5,00 5,00 — — 2,23 10,00 10,60 0,63 3,12 3,30 3,21

1:3

9+9+9 9 9 9 — 2,50 2,50 2,50 — 2,86 7,50 10,07 0,79 2,34 3,47 3,21

9+9+12 9 9 12 — 2,55 2,55 3,40 — 2,86 8,50 10,60 0,79 2,65 3,47 3,21

9+9+18 9 9 18 — 2,50 2,50 5,00 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,12 3,63 3,21

9+12+12 9 12 12 — 2,59 3,45 3,45 — 2,86 9,50 11,66 0,79 2,96 3,63 3,21

9+12+18 9 12 18 — 2,31 3,08 4,62 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,12 3,63 3,21

9+18+18 9 18 18 — 2,00 4,00 4,00 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,12 3,63 3,21

12+12+12 12 12 12 — 3,33 3,33 3,33 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,12 3,63 3,21

12+12+18 12 12 18 — 2,86 2,86 4,29 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,12 3,63 3,21

1:4

9+9+9+9 9 9 9 9 2,65 2,65 2,65 2,65 3,71 10,60 13,78 0,89 3,30 4,29 3,21 

9+9+9+12 9 9 9 12 2,45 2,45 2,45 3,26 3,71 10,60 13,78 0,89 3,30 4,29 3,21 

9+9+9+18 9 9 9 18 2,12 2,12 2,12 4,24 3,71 10,60 13,78 0,89 3,30 4,29 3,21 

9+9+12+12 9 9 12 12 2,27 2,27 3,03 3,03 3,71 10,60 13,78 0,89 3,30 4,29 3,21 

9+12+12+12 9 12 12 12 2,12 2,83 2,83 2,83 3,71 10,60 13,78 0,89 3,30 4,29 3,21 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

38QUS036D8S4

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΙ

(X1000 BTU/H)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (KW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ (KW) COP

(W/W)
ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Δ ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Δ ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ.

1:1

9 9 — — — 3,00 — — — 1,80 3,00 3,20 0,45 0,83 1,04 3,62

12 12 — — — 3,80 — — — 1,80 3,80 3,90 0,45 1,05 1,26 3,62

18 18 — — — 5,60 — — — 2,04 5,60 7,00 0,55 1,55 1,78 3,61

1:2

9+9 9 9 — — 3,00 3,00 — — 2,52 6,00 7,80 0,63 1,65 2,48 3,63 

9+12 9 12 — — 3,00 4,00 — — 2,52 7,00 8,40 0,63 1,93 2,64 3,63 

9+18 9 18 — — 2,93 5,87 — — 2,52 8,80 10,80 0,63 2,43 2,98 3,62 

12+12 12 12 — — 3,75 3,75 — — 2,52 7,50 9,00 0,63 2,07 2,81 3,62 

12+18 12 18 — — 3,76 5,64 — — 2,52 9,40 11,40 0,63 2,60 2,98 3,62 

18+18 18 18 — — 5,50 5,50 — — 2,52 11,00 12,00 0,63 3,05 3,31 3,61 

1:3

9+9+9 9 9 9 — 3,33 3,33 3,33 — 3,24 10,00 11,40 0,79 2,75 3,47 3,63 

9+9+12 9 9 12 — 3,30 3,30 4,40 — 3,24 11,00 12,00 0,79 3,03 3,47 3,63 

9+9+18 9 9 18 — 2,88 2,88 5,75 — 3,24 11,50 13,20 0,79 3,19 3,64 3,61 

9+12+12 9 12 12 — 3,14 4,18 4,18 — 3,24 11,50 13,20 0,79 3,17 3,64 3,63 

9+12+18 9 12 18 — 2,65 3,54 5,31 — 3,24 11,50 13,20 0,79 3,18 3,64 3,62 

9+18+18 9 18 18 — 2,30 4,60 4,60 — 3,24 11,50 13,20 0,79 3,19 3,64 3,61 

12+12+12 12 12 12 — 3,83 3,83 3,83 — 3,24 11,50 13,20 0,79 3,17 3,64 3,63 

12+12+18 12 12 18 — 3,29 3,29 4,93 — 3,24 11,50 13,20 0,79 3,19 3,64 3,61 

1:4

9+9+9+9 9 9 9 9 3,00 3,00 3,00 3,00 4,20 12,00 14,40 0,89 3,31 4,30 3,63 

9+9+9+12 9 9 9 12 2,77 2,77 2,77 3,69 4,20 12,00 14,40 0,89 3,31 4,30 3,63 

9+9+9+18 9 9 9 18 2,40 2,40 2,40 4,80 4,20 12,00 14,40 0,89 3,31 4,30 3,63 

9+9+12+12 9 9 12 12 2,57 2,57 3,43 3,43 4,20 12,00 14,40 0,89 3,31 4,30 3,63 

9+12+12+12 9 12 12 12 2,40 3,20 3,20 3,20 4,20 12,00 14,40 0,89 3,31 4,30 3,63 

Συνδυασμοί και Απόδοση Πολυδιαιρούμενων DC Inverter

*Προκαταρκτικά στοιχεία

*Προκαταρκτικά στοιχεία



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

38QUS042D8S5

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΙ (X1000 BTU/H) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗΣ (KW)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ (KW) EER

(W/W)
ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Δ ΜΟΝ. Ε ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Δ ΜΟΝ. Ε ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ.

1:1

9 9 — — — — 2,50 — — — — 1,66 2,50 3,20 0,45 0,78 0,97 3,22 

12 12 — — — — 3,50 — — — — 1,66 3,50 3,90 0,45 1,09 1,30 3,22 

18 18 — — — — 5,00 — — — — 1,85 5,00 6,50 0,58 1,56 1,79 3,21 

24 24 — — — — 7,00 — — — — 2,09 7,00 8,20 0,70 2,18 2,29 3,21 

1:2

9+9 9 9 — — — 2,65 2,65 — — — 2,34 5,30 8,00 0,63 1,64 2,50 3,23 

9+12 9 12 — — — 2,57 3,43 — — — 2,34 6,00 8,61 0,63 1,86 2,53 3,23 

9+18 9 18 — — — 2,50 5,00 — — — 2,34 7,50 11,07 0,63 2,34 2,80 3,21 

9+24 9 24 — — — 2,65 7,05 — — — 2,34 9,70 12,30 0,63 3,02 3,17 3,21 

12+12 12 12 — — — 3,50 3,50 — — — 2,34 7,00 9,23 0,63 2,17 2,65 3,23 

12+18 12 18 — — — 3,40 5,10 — — — 2,34 8,50 11,69 0,63 2,65 3,06 3,21 

12+24 12 24 — — — 3,33 6,67 — — — 2,34 10,00 12,30 0,63 3,12 3,35 3,21 

18+18 18 18 — — — 5,25 5,25 — — — 2,34 10,50 12,30 0,63 3,27 3,35 3,21 

1:3

18+24 18 24 — — — 4,93 6,57 — — — 2,34 11,50 12,50 0,63 3,58 3,35 3,21 

24+24 24 24 — — — 6,00 6,00 — — — 2,34 12,00 12,50 0,63 3,74 3,35 3,21 

9+9+9 9 9 9 — — 2,67 2,67 2,67 — — 2,89 8,00 10,46 0,78 2,46 3,73 3,25 

9+9+12 9 9 12 — — 2,70 2,70 3,60 — — 2,89 9,00 12,92 0,78 2,78 3,54 3,24 

9+9+18 9 9 18 — — 2,63 2,63 5,25 — — 2,89 10,50 12,30 0,78 3,26 3,73 3,22 

9+9+24 9 9 24 — — 2,46 2,46 6,57 — — 2,89 11,50 12,92 0,78 3,57 3,88 3,22 

9+12+12 9 12 12 — — 2,45 3,27 3,27 — — 2,89 9,00 11,07 0,78 2,78 3,54 3,24 

9+12+18 9 12 18 — — 2,54 3,38 5,08 — — 2,89 11,00 11,69 0,78 3,42 3,73 3,22 

9+12+24 9 12 24 — — 2,30 3,07 6,13 — — 2,89 11,50 12,92 0,78 3,57 3,88 3,22 

9+18+18 9 18 18 — — 2,40 4,80 4,80 — — 2,89 12,00 12,92 0,78 3,74 3,88 3,21 

12+12+12 12 12 12 — — 3,17 3,17 3,17 — — 2,89 9,50 11,07 0,78 2,93 3,65 3,24 

12+12+18 12 12 18 — — 3,29 3,29 4,93 — — 2,89 11,50 12,92 0,78 3,57 3,88 3,22 

1:4

12+12+24 12 12 24 — — 3,00 3,00 6,00 — — 2,89 12,00 12,92 0,78 3,74 3,88 3,21 

12+18+18 12 18 18 — — 3,00 4,50 4,50 — — 2,89 12,00 12,92 0,78 3,74 3,88 3,21 

12+18+24 12 18 24 — — 2,67 4,00 5,33 2,89 12,00 12,92 0,78 3,74 3,88 3,21 

18+18+18 18 18 18 — — 4,00 4,00 4,00 — — 2,89 12,00 12,92 0,78 3,74 3,88 3,21 

9+9+9+9 9 9 9 9 — 2,63 2,63 2,63 2,63 — 3,69 10,50 12,92 0,89 3,25 4,10 3,23 

9+9+9+12 9 9 9 12 — 2,65 2,65 2,65 3,54 — 3,69 11,50 13,53 0,89 3,57 4,10 3,22 

9+9+9+18 9 9 9 18 — 2,40 2,40 2,40 4,80 — 3,69 12,00 13,53 0,89 3,74 4,29 3,21 

9+9+9+24 9 9 9 24 — 2,17 2,17 2,17 5,79 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

9+9+12+12 9 9 12 12 — 2,46 2,46 3,29 3,29 — 3,69 11,50 13,53 0,89 3,57 4,10 3,22 

9+9+12+18 9 9 12 18 — 2,25 2,25 3,00 4,50 — 3,69 12,00 13,53 0,89 3,74 4,29 3,21 

9+9+12+24 9 9 12 24 — 2,05 2,05 2,73 5,47 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

1:5

9+9+18+18 9 9 18 18 — 2,05 2,05 4,10 4,10 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

9+12+12+12 9 12 12 12 — 2,30 3,07 3,07 3,07 — 3,69 11,50 13,53 0,89 3,57 4,10 3,22 

9+12+12+18 9 12 12 18 — 2,17 2,89 2,89 4,34 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

9+12+12+24 9 12 12 24 — 1,94 2,59 2,59 5,18 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

9+12+18+18 9 12 18 18 — 1,94 2,59 3,88 3,88 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

12+12+12+12 12 12 12 12 — 2,88 2,88 2,88 2,88 — 3,69 11,50 13,53 0,89 3,57 4,10 3,22 

12+12+12+18 12 12 12 18 — 2,73 2,73 2,73 4,10 — 3,69 12,30 13,53 0,89 3,83 4,29 3,21 

9+9+9+9+9 9 9 9 9 9 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 4,18 12,30 14,00 1,01 3,73 4,96 3,30 

9+9+9+9+12 9 9 9 9 12 2,31 2,31 2,31 2,31 3,08 4,18 12,30 14,00 1,01 3,73 4,96 3,30 

9+9+9+9+18 9 9 9 9 18 2,05 2,05 2,05 2,05 4,10 4,18 12,30 14,00 1,01 3,76 4,96 3,27 

9+9+9+12+12 9 9 9 12 12 2,17 2,17 2,17 2,89 2,89 4,18 12,30 14,00 1,01 3,75 4,96 3,28 

9+9+12+12+12 9 9 12 12 12 2,05 2,05 2,73 2,73 2,73 4,18 12,30 14,00 1,01 3,75 4,96 3,28 

Συνδυασμοί και Απόδοση Πολυδιαιρούμενων DC Inverter

*Προκαταρκτικά στοιχεία



ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

38QUS042D8S5

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΙ (X1000 BTU/H) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (KW)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ (KW)

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ 

ΙΣΧΥΣ (KW) COP

(W/W)
ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Δ ΜΟΝ. Ε ΜΟΝ. Α ΜΟΝ. Β ΜΟΝ. Γ ΜΟΝ. Δ ΜΟΝ. Ε ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ. ΕΛΑΧ. ΟΝΟΜ. ΜΕΓ.

1:1

9 9 — — — — 3,00 — — — — 1,66 3,00 3,20 0,45 0,83 1,04 3,61 

12 12 — — — — 3,80 — — — — 1,66 3,80 3,90 0,45 1,05 1,26 3,61 

18 18 — — — — 5,60 — — — — 1,85 5,60 7,00 0,58 1,55 1,78 3,61 

24 24 — — — — 7,60 — — — — 2,09 7,60 8,50 0,70 2,10 2,20 3,62 

1:2

9+9 9 9 — — — 3,00 3,00 — — — 2,34 6,00 8,00 0,57 1,65 2,26 3,63 

9+12 9 12 — — — 2,91 3,89 — — — 2,34 6,80 8,61 0,57 1,87 2,29 3,63 

9+18 9 18 — — — 2,93 5,87 — — — 2,34 8,80 11,07 0,57 2,42 2,53 3,63 

9+24 9 24 — — — 2,78 7,42 — — — 2,34 10,20 12,30 0,57 2,82 2,86 3,62 

12+12 12 12 — — — 3,75 3,75 — — — 2,34 7,50 9,23 0,57 2,07 2,39 3,63 

12+18 12 18 — — — 3,76 5,64 — — — 2,34 9,40 11,69 0,57 2,59 2,76 3,63 

12+24 12 24 — — — 3,50 7,00 — — — 2,34 10,50 12,30 0,57 2,90 3,03 3,62 

18+18 18 18 — — — 5,50 5,50 — — — 2,34 11,00 12,30 0,57 3,04 3,03 3,62 

1:3

18+24 18 24 — — — 4,93 6,57 — — — 2,34 11,50 12,50 0,57 3,18 3,03 3,62 

24+24 24 24 — — — 5,75 5,75 — — — 2,34 11,50 12,50 0,57 3,19 3,03 3,61 

9+9+9 9 9 9 — — 3,33 3,33 3,33 — — 2,89 10,00 12,30 0,71 2,74 3,37 3,65 

9+9+12 9 9 12 — — 3,30 3,30 4,40 — — 2,89 11,00 12,30 0,71 3,01 3,20 3,65 

9+9+18 9 9 18 — — 2,88 2,88 5,75 — — 2,89 11,50 12,30 0,71 3,17 3,37 3,63 

9+9+24 9 9 24 — — 2,57 2,57 6,86 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,32 3,50 3,61 

9+12+12 9 12 12 — — 3,14 4,18 4,18 — — 2,89 11,50 12,30 0,71 3,16 3,20 3,64 

9+12+18 9 12 18 — — 2,77 3,69 5,54 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,31 3,37 3,62 

9+12+24 9 12 24 — — 2,40 3,20 6,40 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,32 3,50 3,61 

9+18+18 9 18 18 — — 2,40 4,80 4,80 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,32 3,50 3,61 

12+12+12 12 12 12 — — 3,83 3,83 3,83 — — 2,89 11,50 12,30 0,71 3,16 3,30 3,64 

12+12+18 12 12 18 — — 3,43 3,43 5,14 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,31 3,50 3,62 

1:4

12+12+24 12 12 24 — — 3,00 3,00 6,00 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,32 3,50 3,61 

12+18+18 12 18 18 — — 3,00 4,50 4,50 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,32 3,50 3,61 

12+18+24 12 18 24 — — 2,67 4,00 5,33 2,89 12,00 12,92 0,71 3,32 3,50 3,61 

18+18+18 18 18 18 — — 4,00 4,00 4,00 — — 2,89 12,00 12,92 0,71 3,32 3,50 3,61 

9+9+9+9 9 9 9 9 — 3,00 3,00 3,00 3,00 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,30 3,71 3,64 

9+9+9+12 9 9 9 12 — 2,77 2,77 2,77 3,69 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,71 3,63 

9+9+9+18 9 9 9 18 — 2,40 2,40 2,40 4,80 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,32 3,88 3,61 

9+9+9+24 9 9 9 24 — 2,17 2,17 2,17 5,79 — 3,69 12,30 13,53 0,81 3,41 3,88 3,61 

9+9+12+12 9 9 12 12 — 2,57 2,57 3,43 3,43 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,71 3,63 

9+9+12+18 9 9 12 18 — 2,25 2,25 3,00 4,50 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,32 3,88 3,61 

9+9+12+24 9 9 12 24 — 2,05 2,05 2,73 5,47 — 3,69 12,30 13,53 0,81 3,40 3,88 3,62 

1:5

9+9+18+18 9 9 18 18 — 2,00 2,00 4,00 4,00 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,88 3,62 

9+12+12+12 9 12 12 12 — 2,40 3,20 3,20 3,20 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,71 3,63 

9+12+12+18 9 12 12 18 — 2,12 2,82 2,82 4,24 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,32 3,88 3,61 

9+12+12+24 9 12 12 24 — 1,94 2,59 2,59 5,18 — 3,69 12,30 13,53 0,81 3,40 3,88 3,62 

9+12+18+18 9 12 18 18 — 1,89 2,53 3,79 3,79 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,88 3,62 

12+12+12+12 12 12 12 12 — 3,00 3,00 3,00 3,00 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,31 3,71 3,63 

12+12+12+18 12 12 12 18 — 2,67 2,67 2,67 4,00 — 3,69 12,00 13,53 0,81 3,32 3,88 3,61 

9+9+9+9+9 9 9 9 9 9 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 4,18 12,30 14,94 0,91 3,37 4,48 3,65 

9+9+9+9+12 9 9 9 9 12 2,31 2,31 2,31 2,31 3,08 4,18 12,30 14,94 0,91 3,37 4,48 3,65 

9+9+9+9+18 9 9 9 9 18 2,05 2,05 2,05 2,05 4,10 4,18 12,30 14,94 0,91 3,28 4,48 3,75 

9+9+9+12+12 9 9 9 12 12 2,17 2,17 2,17 2,89 2,89 4,18 12,30 14,94 0,91 3,32 4,48 3,71 

9+9+12+12+12 9 9 12 12 12 2,05 2,05 2,73 2,73 2,73 4,18 12,30 14,94 0,91 3,32 4,48 3,71 

Συνδυασμοί και Απόδοση Πολυδιαιρούμενων DC Inverter

*Προκαταρκτικά στοιχεία


